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شهادة تحلیل أداء بناء 


أحمد الله العلي القدیر وأثني عليه جل في علاه على التوفیق في الحصول على 
الشهادة (BPAC)‏ والتي بالرغم من إستهلاكها لكثير من الوقت والتركيز في ظل 
أجواء الإنشغال التي تملا حياتنا 3 آني أرى أن برنامج هذ هذه ای جور 
غنى عنها في التصميم سوأة باستخدام البر امج a‏ المساعدة أو عدم lak‏ 


وبعد الحصول بفضل الله على الشهادة رأيت أنه من الواجب ple‏ إعلام الناس بها 

ل ا ee‏ م . ياسر أبو السعود 
ee TE‏ ا و امو sti abies‏ 
وهو الغفور الرحيم. 

هل هو كورس تعليمي؟ 

Y‏ هو (برنامج أكاديمي تطبيقي) يحتوي على سبعة کورسات تعليمية متسلسلة في مجال التصميم المعماري مع التركيز 
على العوامل البينية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار نظراً لتأثيرها المباشر على أداء المباني واستهلاکها للطاقة. والاستفادة 
من برمجيات ال BIM‏ في تناولها لهذه العوامل. 


ماهي موضوعات الدراسة؟ 


. Introduction to BPA Certificate 

. Energy Literacy & Building Loads 

. Climate & Weather Analysis 

. Solar Measurements & Strategies 

. Wind & Airflow Strategies 

. Daylighting Strategies & Analysis 

. Whole Building Energy Analysis with Revit 


NOOB — 
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ماهي البرامج التي ستستخدمها أثناء الدراسة؟ 
Autodesk Revit‏ .1 
Green Building Studio‏ .2 
Flow Design‏ .3 
Lighting Analysis plug-in for Revit‏ .4 
ما هو احتیاج سوق العمل لهذا الموضوع؟ 
وفقاً ل الجمعية الأمريكية للمعماریین (AIA)‏ فان )56%( من شرکات الهندسة المعمارية تواجه صعوبة في العثور على 
الموظفين ذوي مهارات التصميم المستدام. إنهم يبحثون عمن لديهم القدرة على تصميم الأبنية عالية الاداء والتي تستخدم 
الطاقة بالشكل الأمثل» Lag‏ فهم كيفية استخدام أحدث الوسائل والبرمجيات للقيام بذلك.وقد تم تصميم برنامج شهادة (BPA)‏ 
لتعطيك المهارات اللازمة للمساعدة في دفع عملية التطوير المستمر في سوق صناعة التصميم المستدام القائم على الأداء 
عالي الكفاءة. 
ما تكاليف التقدم والانضمام لهذا البرنامح؟ 
لا شيء؛ هذا البرنامج مجاناً بنسبة 100% 
ما المدة التى تحتا انهاء البرنامح؟ 
تتوقع شركة Autodesk‏ من خلال إحصاءاتها أن الدارس يحتاج في المتوسط ما بين (25 : 30) ساعة لإنهاء البرنامج 
وقد تتعدي )40 : 50) ساعة ؛ یتوقف الأمر على عدة عوامل منها مدى معرفة الدارس بمواد الدراسة مسبقاً أو خبرته في 
المجالات المتعلقة ... إلخ. (أنصح بتخصيص أسبوع لكل موضوع بحيث تعطي نفسك الفرصة والوقت الكافي لاستيعاب 
الموضوعات) 
هل yall‏ نا مج يمنحني ساعات در اسبة معتمدة $(LUs or CEUs)‏ 
اذا كنت نتمتع بعضوية آحد الجهتین التالیتین: 
American Institute of Architect (AIA)‏ .1 


2. Green Business Certification Inc. (GBCI) 


فستحصل علی عدد (24) ساعات تعليمية معتمدة لدی الجهتین؛ هذه Cle Lull‏ تساعدك في تجدید إشتراكك لدی هاتین 
الجهتین وتدعم ملفك المهني Laj‏ 

یعتبر كل موضوع کورس منفصل تستفید من ساعاته التعليمية المعتمدة عند الانتهاء منه وحل الامتحانات الخاصة Ag‏ 
بیان الساعات التعليمية المعتمدة لكل موضو ع: 


4.502: Measurements & Strategies | 
| 5. Wind & Airflow Strategies |4| 
6 Dayighting Strategies & Analyses | 3 


هذا البرنامج توفره شركة SAutodesk‏ مجانا بالکامل على موقع 


1. Introduction to BPA Certificate ۲ 0 SES 


https://sustainabilityworkshop.autodesk.com/bpac 2 
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امتحانات أعلاه؟‎ duals هل ذکرت‎ 
أو عدة اختبارات تختبر فهمك للموضوع بالاضافة إلى الاختبارات‎ (Quiz) نعم یتضمن کل موضوع اختبار صغير‎ 
التطبيقية على البرامج المذکورة أعلاه.‎ 
«ه في الاختبارات النظرية يتم اختبار قراءاتك الفعلية للموضوعات ومشاهدتك لملفات الفیدیو التي یتضمنها‎ 
کل موضوع.‎ 
د في الاختبارات التطبيقية يطلب منك تنزیل نموذج معد مسبقاً من خلال رابط یظهر لك قبل صفحة الاختبار‎ 
مع ارشادات عن الا عدادات المطلوب منك إجراءها لهذا النموذج. ومن ثم يتم إرشادك في خطوات‎ 
للاجراءات المطلوب عملها للحصول على نتائج تحليلية يتم اختبار فهمك لها.‎ 
يجب أن نتعدی نسبة )80%( في کل اختبار کحد آدنی للنجاح. لا تقلق يمكنك إعادة الاختبارات حتی‎ o 
الوصول إلى الدرجة وبعدها سیتم تسجیل متوسط درجات لك لكل موضوع في تقریر الشهادة.‎ 
نا مج وقت محدد لإنهاءه؟‎ yall هل‎ 
لفترات طويلة» فقد يتسبب هذا في تعليق أو غلق حسابك.‎ 
كيف بدأ هذا البرنامج ومتی؟‎ 
(Autodesk University) في‎ (lan Molloy) تم العمل على تصميم هذا البرنامج في معظمه على الدورة التي قام بتدريسها‎ 


عام 2013 كما ذكر موقع البرنامج على الإنترنت وتم دعم البرنامج من خلال صفحة Autodesk Sustainability)‏ 
.(Workshop‏ 


ن يمكنه الانضمام لهذا البرنامح؟ 
الطلبة والمحترفین على السواء؛ كما يمكنك أيضاً الاختیار بين أن تتعلمه ذاتياً أو على يد ales‏ متخصص. 
رابط التسجيل للتعلم الذاتي (عليك إتباع الخطوات لعمل حساب كمستخدم جديد على الرابط التالي:) 


/http://autodesk.efrontlearning.com/courses/www 
(BPAC-v2.0-independent) استخدم هذا المفتاح‎ (Key to register) أثناء التسجیل سیطلب منك مفتاح للتسجیل‎ 
ومن ثم أكمل البیانات الاعتيادية المطلوبة. وکالعادة سيأتيك ایمیل للتأکد من إيميلك؛ ثم أغلق متصفح الانترنت وأعد فتحه‎ 
(User Name & Password) وادخل إلى الصفحة باستخدام ال‎ 
لقد تأخرت إبدأ الدراسة:‎ 
ستحتاجها في کل‎ (Your User Name & Password) bia! بهذا تکون قد سجلت لبداية البرنامج؛‎ # 
مرة دخول على صفحة البرنامج.‎ 
(http://autodesk.efrontlearning.com/courses) 
ولا تلجأ لعمل حساب آخر؛ لن تحتاج إلى ذلك وإذا احتجت لحل أي مشكلة تواجه حسابك فقط آرسل إيميل‎ 
(BPAC) إلى فریق‎ 
تحمل نفسك عناء التعامل مع آکثر من حساب؛ من خلال صفحة حسابك نتم عملية متابعة وتسجیل‎ Yo 
لعملیات الدخول الخاصة بك والدروس التي آنهینها أول بأول؛ بالتالي لن يسمح لك بالجمع بين حسابین‎ 
لن‎ Y) ثم قرأت درس آخر على )حساب‎ X) في عملية الدراسة (مثلاً )14 قرأت أحد الدروس على )حساب‎ 
بشکل منفصل.‎ Glas لانه يتم التعامل مع كل‎ les تستطیع تسجیلهم‎ 
احرص على أن تتابع موضوعات البرنامج وأبوابه بالترتیب حیث يتم وضع علامة على الصفحة التي‎ 8 
در استه وأيها تصفحتها فقط.‎ 
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آتمنی من کل قلبي أن يجد هذا البرنامج وأمثاله في العالم الطریق إلى کلیات الهندسة وأن تصبح مناهج الهندسة 
المعمارية كلها تطبیق عملي منذ العام الأول في الخمس سنوات الدراسية ؛ لكي تخرج لأمتنا أجيال جاهزة للعمل. 


الصفحة | 


Logout 


AUTODESK.‏ ام 


Home 


Your details: 
- Account details 


- Learning details 
Material in progress v & هد‎ 


Group/Lesson key Course catalog 
a 9 Building Performance Analysis 


Reports 
2 Independent Autodesk Building Performance Analysis Certificate 2014 OR 


AIA LU and GBCI CEU 
1 هد‎ Introduction to the BPA Certificate 0 
2 Energy Literacy & Building Loads 3 Your program tracing: 
3 Climate & Weather Analysis 3 - Log In duration record 
4 Solar Measurements & Strategies Subi 4 - Completed sessions 
ubjects: 
5 Wind & Airflow Strategies po subject to start 4 7 oma an in 
6 Daylighting Strategies & Analysis 5 PDF and Excel formats 
7 Whole Building Energy Analysis with Revit 5 


BOE Final BPAC Feedback دو‎ 
= — Total LU and CEU = 24 


< 


* Privacy/Cookies (Updated) | Legal Notices & Trademarks | Report Noncompliance | Site map | © 2014 Autodesk Inc. All rights reserved 


https://youtu.be/sFoqhNorntQ 
https://youtu.be/tdKskakP8fQ 


https://sustainabilityworkshop.autodesk.com/bpac Sustainability e Autodesk 


https://sustainabilityworkshop.autodesk.com/bpac-faq 


. YouTube Channel - Sustainability 
https://www. youtube.com/channel/UCsbxR4o0lShGq_S3sSGh0dlA 
/http://bimarabia.com L ulj Mo 


https://www.youtube.com/channel/UCn2IY3gP4-Ofe7jVGTJJsKA 


/http://www.usgbc.org U.S. Green Building Council 
/https://www.aia.org American Institute of Architect 


اعداد 


— 


مياذرة ۳ ccoo‏ 
مهندس معماري/ ياسر أبو السعود 


تعريب هي مبادرة لترجمة الأبحاث والمنشورات العلمية وما يتعلق بها إلى اللغة العربية بهدف إثراء المكتبة العربية 
Mo‏ 1 على الباحت العربي الوصول إلى المراجع التي يحتاج إليها في مشواره البحثي. 
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ll‏ كنت ترید أن تگون حهندسا ناجحا .... لا تتعلر الریفیت 


)15 كنت تريد أن تکون معماریا ناجحا لا تتعلم الریفیت و نتوقف أو على الأقل لا تجعله من 
آولوباتك وتقضي کل وقتك في تعلمه» فهناك أولويات أخرى على المهندس تعلمها. أن للمهندس 
وظیفته الاساسية ليس فقط نمذجة مبنی بإستخدام الحاسب الألي إنما لديه مهام أوسع من ذلك فهو ا 
مسؤول عن حل المشاکل و جعل الحياة أسهل » وأکرر أن هذا هو المهندس الناجح . 


آوافقك الرأي أن الریفیت مطلوب هذه الايام» وأن شرکات کثيرة تطلب محترفین للعمل به لانه / 
سیصبح جزء من اللعبة القادمة. لکن دعنا ننظر نظرة آوسع» فعند البحث عبر الانترنت نجد 
منات الشرکات تطلب موظفین ریفیت لکن اذا أضفت لکلمات البحث أنك متدرب ولیس محترف 
فسینخفض هذا الرقم کثیرا وسیکون أقل بکثیر من عدد محترفي الریفیت» أي أن العرض على الریفیت آکبر من الطلب؛ 
إذن ما الحل ؟ 


æla عمر‎ 


الحل بسیط تميز واتقن تطبیق أو عدة برامج تتکامل مع الریفیت. إجعل لك شيء يميزك عن الجمیع یدفع أصحاب العمل 
لتوظيفك» مثل: اللغة الانجليزية - برامج العروض التقديمية التي تساعدك على عرض آفکارك بشکل ممیز - إدارة أعمال 
(بشکل عام بعیدا عن التخصص). 

لو آنك معماري فیمکن أن تضیف تطبیق «3]1۷2الماکس لعمل ریندر قوي عبر ۷-۲۵۷ Lumions!‏ لعمل اظهار 
حركي قوي وعرض مبهر لمشروعك. هذه البرامج تتکامل مع الریفیت والفوتوشوب لاظهار مخططات المشروع النهائي 
بطريقة أفضل وصور عالية الدقة. أما )13 كنت مهندس انشاتي» فيمكنك تعلم برمجیات تحلیل إنشائي مثل — Robot‏ 
۳ بالاضافة إلى ASD‏ لو كنت مهندس تکییف تستخدم تطبیق hap‏ أو تطبیق تحلیل مشابهة . 
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لذلك )15 كنت ترید أن تکون مهندسا ناجحا, لا تتعلم الریفیت فقط‎ 
والذي یستخدم خلال المراحل الأولى من تسلیم المشرو ع. تابع كل‎ ۰ manual rendering تعلم الرسم و الاظهار اليدوي‎ 
جدید في منهجية البیم والعمارة والفنون الهندسية لأنها جمیعا مغذیات للعقل البشري لیفکر بطريقة جمالية.‎ 
كنت تريد أن تکون مهندسا ناجحاء لا تتعلم الریفیت فقطر‎ 14) 
BIM اعرف آولا ما هو البيم من هنا ؟؟ کتاب البیم‎ 
/nttps://draftsman.wordpress.com/2014/04/04/waytobim 
تعلم آحد برامج النمذجة مثل الریفیت و الارکیکاد‎ 
بق و آشتغل‎ 5 infra work360 و‎ SKETCHUP شرح‎ 8 Navisworks لا تتعلمه فقط , بل تعلم‎ 
و تعرف علی المبانی الخضراء‎ 
كنت تريد أن تکون مهندسا ناجحاء لا تتعلم الریفیت فقطر‎ 14) 


لا تجعل عقلك یفکر في موضوع واحد» بل انطلق إلى أبعد حدودء GY‏ الدنیا تتغير ولا شيء يبقى على Alla‏ فبالأمس 
كان الاوتوکاد هو التطبیق الاولی في alle‏ الرسم المعماري والهندسي» وسرعان ما ظهر الریفیت والماکس وغیرها من 
البرمجیات الجديدة نسبیا والتي اندفع المهندسین وصناع القرار للتحول لهاء وسرعان ما ستظهر برامج جديدة تحل مکان 
الریفیت وغيره من البرامج إذا كانت تحتوي تقنیات جديدة تسهل وتسرع العمل. 


إذا كنت تريد أن تکون مهندسا ناجحاء لا تتعلم الریفیت فقط 


علینا أن لا نوقف تفکیرنا عند مجرد alei‏ تطبیق واحد» تعلم کل شيء جدید وخذ فكرة عنه Lag já‏ كان هذا الشي مستقبلا هو 
ليم المطلوب. لا تفظن أن کر علی Gale‏ بل آبهرهم يلاسك هيس معماري Suche‏ ولا تجعل iy adel‏ عاك 
بل اجعله أداة تنفذ ما تفکر به أنت. 


وأخيرا إذا كنت ترید أن تکون معماریا ناجحاء لا تتعلم الریفیت فق 


الریفیت یمکن أن يضمن لك الحصول على وظيفة ولکنه لن يضمن بقائك فیهاء فالبقاء في سوق العمل للاقوی دائما ولتتذكر 
المقولة «انظر إلى ما وراء الأفق حتی لا تترك ميتا على جنب الطریق». 
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تحدیات معرفية 

قلة العرفة بمدى فوائد البیم 

القاومة الحادة للتغيير نحو البیم بسبب التمسك 
بالمارسات والبرامجیات المألوفة 


تحدیات تقنية 

مشاکل التوافقية بين البرامج 

ضخامة ملف ال مشروع 

برامج البيم تتطلب اجهزة بمواصفات معينة 


تحديات قانونية 
ملكية النموذج 

الحاجة الى تعديلات باللوائح والنظم 
الحاجة إلى صياغة عقود متعلقة بالبيم 
الحاجة لوجود كود لتطبيق تقنية البيم 


تحديات اقتصادية و تسويقية 

البيم ليس من متطلبات العميل 
الحاجة إلى نماذج رقمية للغرض التسويقي 
عدم وضوحية العائد من الاستثمار 


1 تحديات تشغيلية 


قلة التدريب 

ضعف الجهود الحكومية ضعف التعاون 
كلفة البرامج ضعف المهارة 
كلفة الاجهزة المشغلة للبرامج الحاجة إلى تطوير إدارة البيانات 
كلفة التدريب غموض في السلطات المخولة 
كلفة النمذجة 

١‏ جه ضعف العايير والبروتوكولات 
كلفة توظيف مختصين وقت النمذجة لايقل مقارنة بوقت الرسم التقليدي 
قلة عدد الخبراء 


تحديات تطبيق نمذجة معلومات البناء 
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Parameters PM 


المتغیرات في الریفیت 


یعتبر برنامج الریفیت Autodesk Revit‏ من الأدوات المهمة لتطبیق منهجية البیم في الشرکات الجديدة أو التي يُراد 
تحدیث طريقة عملها من نکنولوجیا الكاد CAD‏ إلى تکنولوجیا البیم BIM‏ من الممیز في برنامج الریفیت والذي جعلته 
یتفوق على برامج الرسم العادية هو إمكانية نمذجة المعلومات ولیس فقط نمذجة الشکل الهندسي لعناصر المبنی. لهذا 
كان لتمتیل تلك المعلومات درجة آهمية تفوق طريقة نمذجة العنصر نفسها لأنها المحرك الاساسي للترابط بين العناصر 
المختلفة في المبنی الواحد. بما أن طريقة إدخال البیانات هي نمذجة الشکل الهندسي ونمذجة جمیع المعلومات المتاحة 
عنه» فلابد وأن المخرجات التي سنحصل علیها نتعدی مجرد کونها لوحات للمساقط الأفقية والواجهات. لذلك فان التعامل 
مع تقنية البیم یتعدی ذلك بمراحل بتوفیره كافة المشاهد وجمیع آنواع المخرجات التي cling‏ إليها المهندس لاتمام alec‏ 
بالمبنی متضمنا بذلك النموذج ثلاثي الأبعاد ولوحات المساقط الأفقيةء الواجهات و القطاعات وحتی المشاهد الداخلية 
لفراغات المبنی وكذلك جداول الحصر ومراحل المنشأ بدءا من استلامه کقطعة أرض ... وغیرها من المخرجات التي 
تجعل الشرکات تحول نظام عملها بسرعة لتقنية anll‏ عوضا عن AS‏ 


CAD plans 
5 
* e : 


شکل ۱: مقارنة بين نتائج البیم والکاد 


إحدى طرق تمثيل هذه المعلومات هو ما یسمی بالمتغیرات «Parameters‏ وتعني ببساطة Ás gama‏ عوامل متغيرة تتحکم 
في العنصرء سواء كان هذا التحکم في شکله الهندسي. خامته أو خصائصه الفيزيائية أو طريقة عرضه وغیرها من وسائل 
التحکم في المعلومات الخاصة بالعنصر. بدون هذه المتغیرات تصبح العناصر في بيئة البیم مجرد ALS‏ لا قيمة لها. 
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30 
Cm‏ ج للم po‏ 
ار 
n‏ ید در 
A‏ 
3 
o‏ 
8 
3 = 
o‏ 
o‏ 
Oo‏ 
0 
concrete‏ 
column steel‏ 
column‏ 
کار + 
G 3 3 | 508 1 pE? 5 |‏ 
اضافه المتغیرات کالایعاد عنصر یظهر مجرد كتلة لعدم 
ونوع المادة يعطي تعريفا كد 5 . 3 
ع المادة يعطي تعري القدرة على تمثيل بياناته 


أفضل للعنصر 


شكل ۲: تميز العنصر بتعريف متغيراته 


بما أن المتغيرات Parameters‏ من أساسيات فكرة بناء الریفیت» ولما لها من أهمية في تحديد هوية العنصرء كان يجب 
على مبرمجي الريفيت تقسيم هذه المتغيرات لأنواع. فهناك متغيرات خاصة بالعنصر نفسه تنقسم حسب طريقة تطبيقها على 
العنصر «Type & Instance parameters‏ وهناك متغيرات خاصة بالمشروع ككل «Project parameters‏ كما يوجد 
أيضا متغيرات مشتركة بين عدة مشاريع وعائلات مختلفة «Shared parameters‏ ومتغيرات خاصة بالعائلات فقط كونها 
المكون الأساسي GY‏ مشروع Family parameters‏ يتوفر في بينة أو واجهة العائلات families‏ أنواع أخرى من 
المتغیرات» كالمتغيرات التقريرية Reporting parameters‏ والمتغيرات المرتبطة بشروط ‘Linked parameters‏ 
وأخيرا هناك متغيرات عامة أو عالمية Global parameters‏ تجمع بين قوة متغيرات المشروع ومتغيرات العائلة. يتوافر 
في الريفيت أداة خاصة بفهرسة أنواع العائلة الواحدة Type catalog‏ متضمنة بذلك تعدد وإختلاف المتغيرات المُنشأة بها. 


Project 
prameters 


Global Family 


parameters Pa ra mete rs parameters 


Shared 
parameters 


شکل ۳: آنواع المتغیرات 


12 - العدد السادس عشر 


BlMarabia 


بعد تلخیص عام لأنواع ١‏ لمتغیرات المتوافرة في برنامج الریفیت» نستطیع GY)‏ التحدث بشکل تفصيلي آکثر عن کل نوع 
وأهميته في البرنامج. وبشكل مبدئي نستطيع أن نقول أن هناك متغيرات متاحة فقط في بيئة المشروع نفسه Project‏ 
parameters‏ ومتغيرات أخرى متاحة في بيئة تصميم العائلة فقط Family parameters‏ 


:Project parameters متغيرات المشروع‎ 


يمكننا القول أنها متغيرات محلية local parameters‏ فهي متغيرات يتم إنشاؤها في بيئة المشروع فقط تكون خاصة 
بالمشروع الحالي. لذا لا يمكن مشاركتها مع مشاريع أو عائلات أخرى. كما أننا يمكن إدراجها في الجداول Schedules‏ 
ولكن لا يمكننا استخدامها أو إظهارها في التصنيفات Tags‏ 


ويمكننا عمل متغير للمشروع من قائمة Manage‏ كما بالشكل التالي: 


AA Ek 
| Structure Systems Inset Annotate Analyze Massing 8 Site Collaborate View | Manage | Add-Ins 


Object Styles 05 Project Parameters | € Transfer Project Standards PB J (S 


MÀ Snaps c Project Units 01 Purge Unused EÐ ۰ Additional , k, ۰ 
OF Project Information Ae Shared Parameters eS ۰ Settings 6 0 
Project Location 


کمثال بسیط: یمکننا عمل متغير للمشروع خاص بعنصر إنشائي کالقو اعد «Structural foundation‏ بشمل معلومات عن 
التسلیح الرنيسي فیها major reinforcement‏ بشرط أن یکون هذا المتغیر نصي فقط (sl) text parameter‏ لیس مرتبط 
بمعادلات الشکل الهندسي للعنصر )۰ ویکون ضمن البیانات التعريفية للعنصر Grouped in Identity Data‏ وبهذا فهو 
منغیر نوعي „Type parameters‏ 

لعمل متغیر بهذه المواصفات نضغط على أداة Project parameters‏ الظاهر مسارها في الشکل السابق» فتظهر نافذة 
صغيرة نستطیع من خلالها اضافة متغیر جدید من خلال الضغط على زر Add‏ كما بالشکل التالي: 


A 55 
اسم‎ 


Parameters available to elements in this project: 
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فتظهر نافذة آخری كبيرة خاصة بتحدید خواص هذا المتغیر» نستطیع من خلالها تخصیص جمیع البیانات السابق ذکرها‎ 
سالفا كالاتي:‎ 


0) Project parameter 
(Can appear in schedules but not in tags) 
_) Shared parameter 


(Can be shared by multiple projects and families, exported to ODBC, and 
appear in schedules and tags) 


1 
1 

m 
1 


Type of Parameter: ©( Values are aligned per group type 


Values can vary by group instance Structural Path Reinforcement 
Group parameter under: = Structural Rebar 
: _] Structural Stffeners 
Identity Data j__>) 7 Structural Trusses 
Tooltip Description: 3 Walls 


Edit Tooltip... [ Chekal || Check None 


Add to all elements in the selected categories 


الآن نستطيع روية المتغیر الذي قمنا بانشاءه من خلال الضغط على Edit Type‏ الخاصة بالقواعد الموجودة بالمشروع كما 
في الشکل الاتي: 


Properties x‏ + 2 وات 


dD IM_Footing-Rectangular | „ 
1800 x 1200 x 450mm 


Moves With Grids (7) 


۳ Materials and Fini... 2 
2 Structural Mater... Concrete, Cast... 
١ Structural 2 


~ | Enable Analytic... 7 

Rebar Cover - T... Rebar Cover1... 
Rebar Cover - B... Rebar Cover1... 
Rebar Cover - O... Rebar Cover1... 
Dimensions 2 
Elevation at Bott...| -450.0 


Elevation at Top 0.0 

Identity Data ۸ 
Image 

Comments 

Mark 


نستطيع الآن كتابة مانريد أمام خانة المتغير الجديد الذي أنشأناه ‘Major REMT‏ مع ملاحظة أنه مجرد نص وليس له 
ارتباط بالشکل الهندسي تلعنصر؛ 
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Assembly Code 


Type Image 


3 ودر مجعم‎ 
OmniClass Title [Shallow Foundations 


Code Name 


Cx JL mm JL امف‎ 


كما یمکننا أن ندرج هذا المتغیر في جدول حصر القواعد ویکون ضمن الحقول الأساسية للجدول كالاتي: 


<Structural Foundation Schedule> 


1800 x 1200 x 450mm 


1800 x 1200 x 450mm 


[aaa Pavel] : 


Fields [Fiter EE E A 


Scheduled fields (in order): 


Description 
Estimated Reinforcement Volume 


Family 
Family and Type 
IfcGUID 


Image 
|Kevnote 


Move Down 


بمجرد الضغط عليه تظهر نفس نافذة تحديد خصائص هذا المتغیر : 
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Parameter Properties 


Parameter Type 


| © Project parameter 
(Can appear in schedules but not in tags) 
Shared parameter 


(Can be shared by multiple projects and families, exported to ODBC, and 
appear in schedules and tags) 


Parameter Data 
Name: 


Type 

Discipline: 9 Instance 

Common - 

Type of Parameter: 

Length X 
Group parameter under: 

Dimensions X 
Tooltip Description: 

<No tooltip description. Edit this parameter to write a custom tooltip. Custom tooltips hav... 


Edit Tooltip... 


:Element parameters متغیرات العنصر‎ 


يتم التعامل مع العناصر في برمجية الریفیت بتسلسل هرمي معین لضمان تطبیق أي تعدیل في هذه العناصر بشکل صحیح 
وکامل من خلال عناصر فرعية مندرجة تحت خصائص رنيسية. يجب أو لا تحدید تصنیف العنصر Category‏ ولیکن عمود 
إنشائي» ثم نحدد العانلة Family‏ ولیکن عمود انشاني خرساني» ثم نحدد النوع Type‏ من خلال تحدید آبعاد العمود Dia‏ 
«dimensions‏ 5 )14 كان هناك أي خصائص فردية خاصة للعنصر يمكننا تحدیدها من خلال الخصائص اللحظية Instance‏ 


„properties 


بهذا نستطیع ادراك أنه يوجد نوعان من المتغیرات بتحکمان بشکل مباشر في العنصر » متغیر نو عي ‘Type parameter‏ 
ومتغیر لحظي Instance parameters‏ فالمتغیر النوعي يتواجد في نافذة خصائص sil)‏ ع Type properties‏ التي نظهر 
مباشرة عند الضغط على Type‏ 11 الخاصة بالعنصر Lal í‏ المتغیر اللحظي فیظهر کخانة خارجية في النافذة الخاصة 
بالخصائص Properties palette‏ كما بالشکل التالي: 
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M_Concrete-Rectangular- 
Column ~ 
450 x 600mm 


Constraints a 
Column Locatio... a 
Base Level 
Base Offset 0.0 
Top Level Level 2 
Top Offset 0.0 
Column Style Vertical 
Moves With Grids [¥] 
Room Bounding [¥] 
Structural Mater... Concrete, Cast... 


Enable Analytic... 7 
Rebar Cover - T... Rebar Cover1 ... 
Rebar Cover - B... Rebar Cover 1 ... 
Rebar Cover - O... Rebar Cover 1 ... 


Assembly Code 
Cost 


Assembly Description 


1.080 m* 


Instance parameters Type parameters 


يجب ملاحظة أنه یمکننا تحدید نوع المتغیر (نوعي أو لحظي) عند إنشاء متغیر جدید في المشروع أو العائلة Project‏ 
LS parameter or Family parameter‏ هو موضح في الاشکال التالية: 


(Can appear in schedules but not in tags) 
© Shared parameter 


(Can be shared by multiple projects and families, exported to ODBC, and 
appear in schedules and tags) 


8 


Parameter Data 

Name: 

Discipline: 

[common —— >) 

Type of Parameter: @ Values are aligned per group type 

Length zZ Values can vary by group instance 

Group parameter under: 

Dimensions ’ 

Tooltip Description: 

<No tooltip description. Edit this parameter to write a custom tooltip. Custom tooltips hav... 


808 
00000000000000000 


Edit Tooltip... 


| Add to all elements in the selected categories 


(Cannot appear in schedules or tags) 


© Shared parameter 


(Can be shared by multiple projects and families, exported to ODBC, and 
appear in schedules and tags) 


Export... 


Type of Parameter: Reporting Parameter 
length ل‎ P= n be toe 

Group parameter under: 

Dimensions Z 

Tooltip Description: 

<No tooltip description. Edit this parameter to write a custom tooltip. Custom t... 
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É Archivio Edit Seie2iene Converti Modello 3D Video - 


SENZA NOME ¢ 0 


a:4,22 
r:19,53 


صورة عام 1984 من داخل Graphisoft‏ لبرنامج Radar CH‏ و الذي سمي لاحقا ب ArchiCAD‏ 


الاسبوع ده هخلص الاتوکاد و اللي بعدة 
الريفيت و بعد کده اسبوع للنافیسورکس و قول 


۳ ایام ۳ ثريدي و o‏ ايام للماکس 
Su‏ 
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تطبیق البیم في البلاد العربية 


نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ هي منهجية مبتكرة تساعد في تحسین الاتصال والتعاون بين 
الجهات المعنية في مشروع البناء كما أن تنفيذ البیم کنظام ديناميكي یساعد في (الحصول 
على منتج ذو جودة (Ale‏ تحقیق المنتج بجودة عالية. وأيضاً استخدام البيم يساعد على إدارة 
المعلومات خلال دورة Blin‏ المشروع» لیس فقط آثناء التصمیم والبناء ولکن أيضا آثناء التشغیل 
والصيانة. 


يبدأ البيم عند نهاية الخيال وهو أكثر بكثير من تكنولوجيا مفردة أو أداة. إنه تغيير نوعي في 
الممارساتء العمليات والسلوكيات في صناعة البنية التحتية» والتي سوف تشجع سوق البناء في 
قيادة الكفاءة في عملية التصميم والبناء. فقد تم بناء الكثير من المشاريع الفريدة التي تنطوي على التصاميم المعمارية المعقدة 
في الشرق الاوسط والتي لم يتم إقامتها من قبل مثل برج العرب وبرج خليفة. 
جاء البيم إلى الشرق الأوسط للبقاء» بالرغم من أن هذا قد يستهلك بعض الوقت» ومعظم الشركات لا تزال تستخدم التقنيات 
التقليدية مثل الرسومات ثنائية الأبعاد باستخدام برنامج الأوتوکاد» ولكن في النهاية الجميع سوف يستخدم البيم. 

«ميزة البيم الرئيسية هو حل تعارضات التصميم بين التخصصات المختلفة - المعمارية والميكانيكية والكهربائية والمدنية 
- مما أدى إلى توفير كبير في الوقت والتکرار»» وأضاف خالد عوض» مؤسس Greenea‏ واستشاري التصاميم الأولية 
لمصدر HQ‏ ان البيم Yy‏ غنى عنه». 
يواجه تطبيق البيم بعض العوائق: 

ه ليس هناك وحدة ممارسة بيم موحدة حتى الآن» ونحن نعمل على ذلك في قطر «Q-BIM»‏ وفي مصر BIM»‏ 

-arabia‏ مصر» و نحلم بكود عربي موحد لنمذجة معلومات البناء 


ه أن السلطات لم تعهد بعد بتنفيذ البيم كأداة في مراحل مختلفة من التصميم / البناء للمشاريع (باستثناء دبي) 
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ه سوء فهم البیم. جمیع المهندسین يقرأون حول نقنية البیم» ولکنه حتی الآن لیس واضحا الكثير يعتقد أنه برنامج.‎ 


@ البیم یحتاج إلى قدرة المجتمع التي تؤمن بتبادل المعلومات بين جمیع الأطراف الداخلية والخارجية المشاركة في 
المشرو ع. 


من خلال الاستطلاعات یمکن تلخیص عدم استخدام الشرکات لتقنية البیم: 
هو لم یطلبه أحد العملاء مني. 
ه لا أعرف أي شخص يستخدم البیم في مشروعه. 
ه أنا مهتم بالقراءة عن تقنية البيم» لكني لا أعرف كيف يتم تطبيقها. 
محفزات استخدام البيم في المستقبل: 
۰ إلزامية المشاريع بالعمل بها. 
» وجود معايير الصناعة الخاصة بها لسهولة تطبيقها. 
« توفر الخبراء المهرة. 
دفع البيم: 
العديد من الصناعات تنتظر نقطة تحول لدفعهم في عملية بيم. إذا كان هناك إتجاه جدي نحو إعتماد cag‏ لا بد 


أن با الدفع من أعلى. ويمكن للحکومات. الهيئات التنظيمية وصانعي السياسات تسريع إعتماد البيم عن طريق وضع 
متطلبات البیم في وثائق العطاء والتأهیل وربما كجزء من الموافقة على التخطيط كما تم القيام به في المملكة المتحدة 


وسنغافورة و دول آخری. 
ان دة اهاز نت العريية GL, saa‏ يقباد» الدول العروية تف تیه الب حيث اجه بلدية کی فى ذرلة 
الامارات العربية المتحدة أرق سلطة عامة في الشرق الاوسط تشترط استخدام نمذجة معلومات البناء في معظم المشاریم 
على نطاق واسم في دولة الامارات العربية المتحدة. وأصبح تطبیق البیم الزامیا لبعض المشاریم [ذا توافرت فیها الشروط 
التالية: 
بالنسبة للأعمال المعمارية والميكانيكية والكهربائية لجميع المباني التي تتكون من 40 طابق أو أعلى: 

ه المباني والمنشآت والمجمعات التي تزيد مساحتها عن 28.000 22 أو أكثر. 

ه المباني والمنشآت التخصصية كالمستشفيات والجامعات وما شابه ذلك. 


ه كفة المباني المقدمة عن طريق فرع مكتب أجنبي . 


0 - العدد السادس عشر 


BlMarabia 


Ss Y 


GOVERNMENT OF DUBAI DUBAI MUNICIPALITY rss. 
Ref: 812/02/02/1/1314482 18/11/2013 


تعميم إلى جميع المكاتب الاستشارية وشركات المفاولات العاملة في إمارة دبي 
تعميم رقم )196( 
بشأن تطبيق نموذج ال ) Building Information Modeling - BIM‏ ( 

انسجاماً مع جهود بلدية دبي للارتقاء بمستوی الخدمات من خلال تطوير الانظمة والقوانین 
لمواكبة أرقى المعاییر العالمية» والاستغلال الأمثل للتقنیات الحديثة» وماشهدته صناعة البناء من تطور في 
مجالات التخطیط والتصمیم والتنفيذ والتشغيل والادارة وصولاً الى مرحلة الهدم» والتقدم الهائل في 
البرامج الالکترونية المتخصصة في مجال انتاج وضبط وتنظیم العمل الهندسي. والنجاح الذي حققه تطبیق 
نموذج (Building Information Modeling — BIM)‏ و امكانياته التي تمکن من تطوير أدوات ووسائل 
انتاج المبنی بطريقة تضمن تحسین مستوی الجودة والتنظيم والتواصل بين العاملین في كافة مراحل 
المشرو ع بالاضافة لتخفیض الوقت و الكلفة وتوحید gall‏ اصفات والمعاییر الهندسية المطبقة وتسهیل اعداد 
جداول الکمیات والبرامج المالية بدرجة عالية من الدقة؛ فقد تقرر تطبیق نموذج ال (BIM)‏ للاعمال 
المعمارية والالكتروميكانيك (MEP)‏ کمرحلة أولى علی: 

1- المباني التي يزيد ارتفاعها عن )40( طابق 

2- المباني التي تزيد مساحتها عن ( 300 ألف قدم مربع). 

3- المباني التخصصية کالمستشفیات والجامعات ومافي حکمها. 

4- كافة المباني المقدمة عن طریق فرع مکتب آجنبي. 
وذلك ابتداءاً من تاريخ 2014/1/1 » على أن تکون المکاتب الاستشارية مسئولة قانوناً عن عملية التطبیق 


آملین من الجميع التعاون لما فيه المصلحة العامة 


® اکسبو 2020 EXPO‏ 
| دبي, الإمارات المربية المتحدة 

DUBAI UNITED ARAB EMIRATES 

عدوي لد میت 


+971 4 224 6666 فاکس:‎ . #97 
P.O.Box : 6 


sastainabie living‏ بر یه 


سوه 
Our Vision : Creating an excellent city tha‏ 


أعلنت بلدية دبي بعد ذلك في 23 يوليو 2015 عن نية «توسیع استخدام (البیم)» لتخطية ما يلي: 


جمیع المباني التي تزيد عن 20 طابق. 

ه المباني والمنشات والمجمعات التي تزيد مساحتها عن 200,000 قدم مربع. 
ه المباني والمنشات التخصصية کالمستشفیات والجامعات وما شابه ذلك . 

ه کافة المشاریع الحكومية . 


ه کافة المباني المقدمة عن طریق فرع مکتب اجنبي . 


برامج البیم 


لبرنامج الشهیر هو الریفیت REVIT‏ للنمذجة ثلاثية الابعاده وبرنامج لك NavisWorks‏ للبعد الرابع» وبرنامج 
TEKLA‏ للمنشات المعدنية, 
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مشاریع البیم في الشرق الأوسط 
1. جمهورية مصر العربية 


«المرکز القومی لبحوث الاسکان والبناء « يعمل على كود خاص بالبیم لدفع الشرکات لتنفیذ منهجية البيم» OY)‏ أكثر 
المهندسین تعرف عن البیم لكن الشرکات المتعددة الجنسیات فقط التي غيرت نظامها للبیم US‏ في ECG‏ دار الهندسة 
« الديارء آوراسکوم سي سيء أبناء حسن علام والعدید من الشرکات کبيرة الحجم. بقية الشرکات یحولون النظام وفقا 
لمشاریعهم إذا كان لديهم طلب من reall‏ باستخدام البیم في مشرو AS‏ 


مصر تواجه الآن العدید من القضایا في الأوضاع السياسية والاقتصادية لذلك معظم المالکین یفکرون مرات عديدة للقيام 


«ولکن أعتقد أنه خلال الخمسة سنوات القادمة سیکون لدینا سوق عمل مع البیم» ونحن الان قد انتهینا للتو من آول مرجع 
an‏ لجمهورية مصر العربية وسوف نقوم بنشر ذلك خلال الشهر المقبل للمراجعة ان شاء الله لمساعدة الشرکات على 
التحول والذهاب في الطریق الصحیح لتجنب التکالیف دون التأثیر.» م كمال شوقي 


المتحف المصري الکبیر 
o‏ المقاول: بیسیکس آوراسکوم JV‏ 
ه تکلف 795 ملیون دولار 
ه العمیل : وزارة الثقافة المصرية 
o‏ مساحة 480 ألف 22 )5.200:000 قدم مربع) 
© مهندس هنغان بنغ Heneghan Peng‏ 
ه المهندس الانشائي للخدمات شركة آروب 


o‏ مهندس بورو هابولد 


مول مصر 
o‏ المقاول: بیسیکس آوراسکوم JV‏ 
ه العمیل :ماجد الفطیم 
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قطر‎ 2 
قطر هي دولة فريدة في وجود المشروعات المصممة باستخدام البیم. مطلوب تسلیم البیم لملاعب كأس العالم لكرة القدم‎ 
في مدينة لوسیل وکتاراء وتقريبا جمیع المشاریع الرئيسي‎ Lille وللتطورات الجارية‎ Aa gall ولمشاریع مترو‎ 2 
الجديدة. نمو البناء هو الدافع أيضا وراء روية قطر الوطنية عام 22030 الدولة تهدف إلى أن تصبح دولة متقدمة بحلول‎ 
تنویع اقتصادها» وتحفیق التنمية المستدامة وتوفیر مستویات عالية من المعيشة للسکان.‎ 


مول قطر» صمم بواسطة المعماري : mcarthur & Company‏ 


Urbacon Trading & Contracting : المقاول‎ ® 


@ مشروع مدينة لوسیل 

ه متحف قطر الوطنيء المساحة الداخلية 40ألف م2 المساحة الكلية 140 ألف م2. 

۾ استاد قطر لکأس العالم 2022م. 

© مترو الاو „åa‏ 

3. الامارات العربية المتحدة 
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون جزءا من التغيير في جمیع أنحاء العالم» وذلك بإعادة صياغة صناعة 
(قطاع) العمارة» الهندسة والتشييد AEC‏ وإعتماد البيم في هذه الصناعة. 
بالدوين 2012م» ذكرت أن الهيئات الحكومية والهيئات المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط إتخذت Laj‏ بعض 
الخطوات الهامة لتعزيز البيم كجزء لا يتجزأ من عملية البناء» ففي حكومة الامارات العربية المتحدة شركة التطوير 
والاستثمار السياحي مُبادلة <Mubadala‏ والتي تتطلب بشكل متزايد البيم كجزء من عملية التأهيل الخاصة بهم. وفي 


6 الصادر لجميع المطورين والمقاولين والاستشاريين. 


يقول جرنيجان )2014 Y» :(Jernigan,‏ تزال التغييرات نحو إعتماد البيم جارية شننا أم أبينا». ولهذا فان أولئك الذين 
لا يجيدون التأقلم مع التغيير الجديد ويعبرون بإرادة منتهية عن عدم رغبتهم في تنفيذ تقنية البيم» سيتأثرون سلبيا بشدة 
وسيكونون قريبا خارج اللعبة (خارج مجال العمل). وقال ستيوارد براند (Steward Brand)‏ «بمجرد أن تتحرك 
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نحوك التکنولوجیا الجدیدة» فانك ستکون مجرد جزء من الطریق إذا لم تنجح بأن تکون جزءا من هذا الاجتیاز». م/ هاني‎ 
طالب دکتوراه في جامعة غرب إنجلتراء المملكة المتحدة,‎ jar 


العدید من المشاریع المميزة في الامارات العربية المتحدة حصدت فوائد استخدام البیم على سبیل المتال لا الحصر ما يلي: 
المرکز الثقافي في جزيرة السعدیات. آبوظبي 

ه العمیل: مبادلة Mubadala‏ (حكومة أبو ظبي) 

o‏ استشارات تصميم: كما في الاعلى + بورو هابولد 


Gehry Technologies بدعم من‎ GS مواصفات البيم:‎ o 


مدينة مصدر. أبوظبي 
ه العميل: مبادلة Mubadala‏ (حكومة أبو ظبي) 
ه المساحة: 6 كم2 
o‏ التكلفة: 19 مليار دولار 
هو مواصفات البيم : بنتلي Bentley‏ 
o‏ یذکر IFC‏ ولکن تطلب DGN‏ بتنسیق تسلیم النموذج الأولي 
ه المتطلبات: النمذجة والتنسیق ودعم البناء 
مستشفی المفرق. آبوظبي 
ه العمیل: صحة - dip‏ أبو ظبي الصحة 
o‏ تصميم الاستشاریون: بيرت هيل 
ه المساحة: 246ألف م2 
o‏ التكلفة: مليار دولار 


هو مواصفات البيم بقلم: تصميم استشاريء الريفيت هو برنامج البيم المطلوب ويقدم النموذج على شكل 
۳ تقديم نماذجها في أشكال أخرى (بما في ذلك (IFC‏ غير مقبول. 


24 - العدد السادس عشر 


BlMarabia 
مطار آبو ظبي لبناء محطة الوسط‎ 


ه العمیل: مطار آبو ظبي شركة 

٠ه‏ تصمیم الاستشاري: KPF‏ اروب (Arup)‏ 

ه المساحة: 630ألف م2 

o‏ التکلفة: 6.8 ملیار دولار 

هو مواصفات البیم : کتب بالتعاون مع „building SMART ME‏ 
كما توجد مشاریع آخری: 

o‏ اللوفر آبو ظبي 

o‏ جوجنهايم أبو ظبي 

ه مطار دبي الدولي الکونکورس 4 

(ICHQ) مجلس الاستتمار مقر‎ o 

EXPO2020 ۰ 


اعترفت العدید من الهینات الحكومية الأخرى في دولة الامارات العربية المتحدة وخصوصا في دبي مزایا البیم وقررت 
التحول إلى البیم. هينة الطرق والمواصلات (RTA)‏ قررت التحول إلى البیم» الهيئة بدأت في عام 2014م وسوف تصل 
إلى مستوی البیم 3 بحلول عام 2019م. وبالمثل» سلطة المیاه (دیوا) استخدمت البیم في مکتبهم الرئیس الجدید -AL)‏ 
الشراع)» بالاضافة إلى ذلك دبي للکهرباء و أن الهينة هي في مرحلة الاقدام على التحول إلى البیم. 


4 المملکة العربية السعودية = 

مركز عبدالعزیز خالد للثقافة العالمية 

العمیل: شركة أرامكو السعودية 
۰ تصمیم الاستشاریون: Snøhetta‏ بورو al gla‏ 
ه المساحة: 45 آلف متر مربع 


o‏ تکلف 400 ملیون دولار 
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برج المملكة 
۰ العميل: مجموعة بن لادن السعودية 


SBG للمقاولون:‎ o 


أبراج البیت في مكة المکرمة 
العميل:دار الهندسة Dar Al-handasah Shair & Partner‏ 


5. الکویت: 
بنك الکویت الوطني 


۰ العمیل: اعمار للتجارة و المقاو لات 


ه ah‏ في موقع بارز في مدينة الکویت» وصممه فوستر وشرکاه» بارتفاع 300 متر لمقر البنك الكويتي 
الوطني له وجود ممیز بين المباني الشاهقة من الشرق. تصمیم یجمع بين الابتکار الهيكلي مع شکل ممیز 
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بکفاءة عالية» يحمي المکاتب من الأحوال المناخية القاسية في الکویت» حیث يبلغ متوسط درجات الحرارة‎ 
درجة مئوية في آشهر الصیف.‎ 0 
سوریا:‎ 6 
يتم تدريس البیم في المناهج المعمارية بجامعة دمشق و هناك الکثیر من رسائل الماجستیر المفيدة في مجال‎ 
البیم‎ 
الاردن:‎ 7 
تعتبر الأردن من الدول الغنية بالموارد البشرية المتلهفة للتعلیم» كما تعتبر من الدول الأساسية المصدرة للايدي العاملة‎ 
لدول الخلیج العربي التي تمتاز بالحجم الکبیر للتطویر العقاري والعمراني مما يستدعي تطبیق آخر ما توصلت إليه‎ 
تکنولوجیا (دارة الانشاءات. لکن في الوقت ذاته. بسبب محدودية المشاریع التنموية فيه فما زالت الطرق التقليدية مستخدمة‎ 
لعملیات التصمیم والانشاء» والتي لا تشجع شرکات المقاولات على الاستثمار في التکنولوجیا والأسالیب الجدیدة.‎ 
لكن مع وجود استثناءات في الآونة الأخيرة» أصبح هناك طلب لنمذجة معلومات المباني من طرفین:‎ 


- قامت بعض شرکات الاستشارات الهندسية ببدء أو محاولة تطبیق البيم إستجابة لمتطلبات شرکات دول الخلیج العربي 
حيث یکون العملاء في هذه الحالة شرکات خليجية أو أجنبية تعمل في الخلیج العربي. 

- شرکات تقوم بنمذجة تصامیم قائمة أصلا لدول مثل قطر ودبي أو دول أجنبية وذلك لانخفاض تكلفة الأيدي العاملة في 
الأردن. 


أما وجود مشاريع قيد الإنشاء تم تنفيذها أو تصميمها ضمن منظومة نمذجة معلومات البناء في الأردن فلا أذكر سوى 
مشروع فندق في العبدلي. حيث تمت نمذجته خلال مرحلة التصميم وتم الطلب من المقاولين المؤهلين لاستكماله ضمن 
متطلبات البیم» لكن أظن أنه لم يكتمل حسب ما هو مطلوب وتم استخدام المنهجية التقليدية. 


سانت ريجيس عمان 
ه العميل: شركة المعبر 
ف المقاولون: آرابتك 


۰ الاستشارپون: جر دانة آر ابتك 
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عمان:‎ 8 
مطار غمان‎ 
Pierre Dammous & Partners العمیل:‎ e 
مدة المشروع: من 02011 حتی 2012م‎ o 


9. لبنان: 
جامعة بیروت العربي = تريبولي 
© العمیل و المقاول Qualco, Quality Construction Company:‏ 


برج Sky Gate‏ 
ه المقاولون: موسسة MAN‏ 
ه المستشارین: نبیل غلام 


0 المغرب: 
مشروع حوارة 
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Erga Group: delle 


Erga Group: شركة الاستشارات‎ o 


ه المساحة :2,350ألف م2 


هن 
را ea‏ از بت TS‏ 
+ 55 ۳1 


1 البحرین : مطار البحرین الدولي 


2 ليبيا: 


«في العامین الماضیین الاهتمام نحو تکنولوجیا البیم یتزاید على الرغم من تدهور الوضع الأمني والاقتصادي الذي تئن 
تحت وطنته لیبیا مزخرا. ویمکن اعتبار هذا الاهتمام ازدهارا في ظل هذه الظروف المعيشية, 

وضعت معظم مشاریع لجنة الطاقة الذرية في ليبيا في وضع التعلیق منذ 2011م كنتيجة للصراعات و الحروب الأهلية. 
ومع ذلك» لا يزال هناك نظرة متفائلة في الليبيين المتخصصین في هذه التقنية في جميع آنحاء العالم لتحقیق الوعي تجاه 
آهمیتها لها. في حالتي» Ul‏ أبذل قصاری جهدي لاشراك هذه التکنولوجیا في عملي وفي منهج الادارات والدورات. آعمل 
لنشر فواندها وتشجیع تنفیدها «.م/ سارة بن الاشهر. 
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العراق:‎ 13 


نتيجة لظروف الحرب والحصار تعتبر العراق واحدة من أبطأ الدول في الشرق الأوسط في اعتماد نقنیات ونظم جدیدة و 
نتمنی أن تتبنی وزارة الاعمار و الاسکان البیم و تشجع عليه. الدکتور فائق „Sana‏ 


e Building smart 


e “Contractors’ Perception of the Factors Affecting Building Information Modelling 
(BIM) Adoption in the Nigerian Construction Industry,” Computing in Civil and 
Building Engineering (2014), Orlando, Florida, United States, 2014. 
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نصائح لجعل براهج البیر أكثر سهولة 


. ولیس من الصفر‎ (Template) jala شغلك من قالب عمل‎ jay 

ملف القالب هو ملف يحتوي على الا عدادات المخصصة لنا (بيئة عمل 
جاهزة) مثل الفلاتر - الخطوط - وحدات القیاس — áll‏ العناصر الشائعة 
في العمل. 

احفظ الاختصارات í‏ فمن حفظ الاختصارات وفر الأوقات» و إنشئ 
اختصارات سهلة للأوامر التي تستعملها كثير. 

تفعيل مشهد المنظور دائما أثناء العمل في القطاعات والمساقط والواجهات 
(كجزء من شاشة العمل) يجعل من السهل إدراك التغيير الحادث. 

استخدم الدبوس pin‏ لتثبيت العناصر التي لا تنوي تحريكهاء أو ضعها في 
workset‏ مغلق. 

لا تقم برسم عناصر la Áli‏ خذ وقتك و نمذج عناصر ثلاثية الأبعاد. 
لا عودة calSll‏ هذا الخيار مرفوض. مهما تكلف نمذجة من وقت وجهد في 
برامج البيم فسوف تستريح في المستقبل. 

تعاون مع الفريق. 
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الإلكتروهيكانيك - الجزء الأول 


غالبا ما يكون تنسيق العمل بين أفراد فريق المشروع أعلى السقف الساقط أو بين خدمات 
الإلكتروميكانيك بشكل عام هو من أشد الأمور تعقيدا في المشروع. خصوصا إذا كانت المساحة 


المتاحة للخدمات تحت السقف الخرساني مساحة محدودة. لذلك فإنه من الضروري أن يجمتع كل عند Ka if]‏ طلعت 
أفراد الفريق لوضع خطة عمل منضبطة قبل أن يشرع أحد منهم في إضافة خدمات أعلى السقف ١‏ 1 
الساقط لتفادي التعارضات المحتملة بين الاقسام المختلفة or‏ الإمكان منذ البداية ومن أجل تسهيل 


الا نها همان مجو ة ون اهدار للوقت أو تکرار للعمل 


إن أفضل من يقود هذا التنسيق بين أفراد المشروع هو مدير BIM Manage‏ وذلك على النحو التالي: 

1- من الممكن في البداية أن يتواصل مدير البيم BIM Manager‏ مع ممثلي الأقسام المختلفة كل على حدة لتجميع 
متطلبات المشروع وخصوصا في الاماکن المزدحمة بالخدمات وليس شرطا في جميع أنحاء المشروع (مثل الطرقات 
العامة وفي أدوار البدروم) حيث يتعرف من المعماري على ارتفاع السقف الساقط أو على الحد الأدنى للارتفاع الصافي 
في حالة عدم وجود سقف ساقط í‏ ويتعرف على عدد الدكتات وأحجامها من مهندس التكييف ويسأل مهندسي الصحي 
والحريق على أعداد المواسير وأقطارها ويعرف من مهندس الكهرباء أعداد حاملات الكابلات وعروضهاء كما يتعرف 
من المهندس الانشائي على سمك البلاطة الانشائية والكمرات الساقطة وعمقها. 


2- يضع مدير البيم في البداية تصورا مبدئیا لتوزيع الخدمات حسب المتطلبات التي تم تجميعها في قطاع توضيحي أو 


“ALLOCATED | 


"MEP & MEDICAL SERVICES — 


PH-DR , FF main line , WS 


í DIM. 1900*400 mm 


PTS — Medical Gas - Nurse Call 

DIM. 1900*400 mm 

HVAC Duct Work (Supply & Return) 
DIM. 1700*1000 mm 

AREA For Branches (Cross Over Works) 
DIM. 1700*300 mm 


7 ELECTRICAL WORKS & CABLE ROUTE 
| DIM. 2*(600*400 mm) 

- CEILING FIXTURES 

DIM. 500*200 mm‏ لت 


| FALSE CEILING 
| DIM. 2500*100 mm 


Sie‏ المتاحة للتوزيع. 


MAIN CORRIDOR 
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3-يتم عقد اجتماع بين جمیع ممثلي الاقسام المختلفة لعرض التصورات المبدنية لتوزیع الخدمات أعلى السقف الساقط‎ 
يتواءم مع جمیع الأطراف مع الأخذ في الاعتبار الاعتبارات التصميمية والتنفيذية في‎ Ley واختیار الحل الأمثل وتحدیثه‎ 
المعمول بها ومدی إمكانية وكيفية تثبیتها في الموقع‎ a) SOU العلاقة بين الخدمات المختلفة ومدی مطابقة هذا التوزیع‎ 
واعتبارات سهولة الوصول الیها عند الصيانة وما إلى ذلك من اعتبارات. بعد ذلك يتم اعتماد هذا القطاع بشکل نهائي بعد‎ 

موافقة جمیع الأقسام على ما تم التوصل إليه. 
بعد هذا الاجتماع يبدأ التنفیذ على البرمجية í‏ وبرغم ما تم الاتفاق عليه من تحدید آماکن الخدمات في مسارات وارتفاعات 
محددة الا أنه يفضل أن يتم بناء هذه الخدمات في البرنامج بشکل متتابع على النحو التالي: 

a 8-7 وه‎ 


VARIES 


800 550 
VARIES VARIES 


2500 


HSP - LEVEL 01 4 
6000 


1- الانتهاء أولا من العناصر الانشائية 

2- ثم السقف الساقط المعماري 

3- البدء بخدمات مواسیر الصرف الصحي نظرا لتقیدها بمیول ومسارات محددة 

4- ثم إضافة دکتات التکییف نظرا لكبر حجمها في آغلب الاحیان 

5- ثم اضافة مواسیر الحریق 

6- ثم اضافة حاملات کابلات الکهرباء 

7- وفي النهاية اضافة مواسیر تغذية المیاه نظرا لصغر أقطارها وسهولة عمل تحویلات بها لاعتمادها على الضغط. 
وقد يتغير الترتیب السابق طبقا لنوعية المشروع ونوع الأنظمة المستخدمة في aud US‏ من هذه الاقسام. 


رت ا ی High Priority‏ 


y 


False Ceiling 


y 


Gravity Driven Pipes 


y 


HVAC Ducts 


¥ 


Cable Trays 


5 7 


Low Priority 


وللحديث بقية في الجزء الثاني ڊ بمشيئة الله. 
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3 | | pil 
| ) 


3 ١ Á 
a Gl oP 47 
اخ‎ oe 
۱ سس‎ 


الأبنية الخضراء » المجلس الأهيركي للأبنية 
الخضراء í‏ نظام تصنيف لييد LEED‏ 


الأبنية الخضراء ١‏ 
مع ازدیاد الانحباس الحراري وتأثیره على طبقة الأوزون والتصحر وبدء نفاذ AÐ‏ 
المواد الأولية من معادن و وقود في العالم» بالاضافة لازدیاد عدد سکان ell‏ م.ریاض زکریا العبد 
بالتالي زيادة الطلب على إستهالاك الطاقة و المیاه» كان هناك ضرورة لدفع معظم 
دول العالم إلى تبني فكرة الإستدامة والأبنية الخضراء. 

الأبنية الخضراء هي الأبنية التي توفر tha‏ أفضل للإنسان» وتراعي المعايير 
البيئية في کل مرحلة من مراحل البناء» التصميم» التنفیذ» التشغيل و الصیانة» فتقلل 
بالتالي من SY!‏ البيني الضار للمبنی على المجتمع والکوکب بشکل le‏ 


أهمية الابنية الخضراء 
تکمن أهمية الابنية الخضراء بأنها تساعد على تخفیف : 


۰ 3590 من انبعاثات ثاني آوکسید الکربون 


EMISSIONS 


39% 


۰ 40% من استهلاك المیاه 


o‏ 5090 من استهلاك الطاقة 


Average Savings من مخلفات الصلبة‎ 7090 o 


of Green Buildings 
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و هناك فواند آخری لاتحصی لأهمية الأبنية الخضراء والموضحة في الجدول التالي : 


الفواند البيئية si) gáð)‏ الاقتصادیة الفواند الوظيفية الفواند الصحية 


الحد من الآثار السلبية للبيئة | تقليل فواتير الكهرباء والمياه | المبانى الخضراء عالبة الأداء | rere hs‏ الحرارية 
j‏ و 2 


تعزیز وحماية النظم البيئية roe‏ تأمين راحة الموظفین 
والتنوع البيولوجي 3 = والسکان وصحتهم 


تحسين نوعية الهواء والماء | تعزيز قيمة الأصول والأرباح 
الحد من النفايات الصلبة 
۳ تحسين الدورة الاقتصادية á‏ 
منع إزدياد الانحباس الحراري : يه في 
المحافظة على طبقة الأوزون | المساهمة في زيادة الاستثمارات | استخدام الطاقة المتجددة التقليل من ١‏ اا علي البنية 


المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء “USGBC”‏ 

المجلس الأمريكي للمباني الخضراء )بالانجليزية U.S. Green Building Council‏ : أو إختصارا USGBC)‏ 
منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عام 1993» هي قائمة على تعزيز الإستدامة في هيكل المباني» تصميمهاء بنائها 
وتشغيلها. يتكون المجلس من القيادات العاملة في جميع قطاعات صناعة البناء والذين يعملون على الترويج لإنشاء مباني 
ol pos‏ التي کحفرم البيقةا» مع ترفن فى الظافة بالأضافة انى تاين با خی لسكا المبتی, 


الحفاظ على الموارد الطبيعية 


7 
ZA 
P l 


i 


آهداف المجلس ۰ 

یسعی المجلس الى جعل المباني متوافقة clin‏ اجتماعیا وصحیا لضمان جودة الحياة في المجتمع. لتحقیق هذه الأهداف 
یقوم المجلس بنشر والتوعية بمفهوم الاستدمة والأبنية الخضراء في العالم من خلال إقامة محاضرات وموتمرات للاستفادة 
من خبرة أعضائها و متطوعیهاء بالاضافة إلى تحضير ونشر مناهج تعليمية عن الابنية الخضراء وأساليب تطبیقها عملیا. 
كان هذا المجلس من ضمن ثمان مجالس وطنية للابنية الخضراء في العالم» والذي ساعد في تأسیس المجلس العالمي للابنية 
الخضر .e1999 ale (World Green Building Council)!‏ 
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أهم إنجاز قام به هذا المجلس هو اصدار نظام التقییم العالمي للأبنية الخضراء نظام الريادة في تصمیمات الطاقة والبيئة‎ 
.1998 كأول نسخة سنة‎ (LEED) 
؟‎ LEED ما هو نظام الليد‎ 
: كإختصار للأحرف الأولى من كلمات جملة باللغة الانكليزية‎ LEED أتت تسمية شهادة الليد‎ 


(Leadership in Energy and Environmental Design)‏ وترجمتها باللغة العربية « نظام الريادة في 
تصميمات الطاقة والبينة « أو اختصارا باللغة العربية الليد. هذا النظام يقسّم Calas‏ المباني الخضراء تبعاً لدرجة 
إستدامتها لعدة مستويات وأصناف» حيث أنه قد لا نصادف مشروع أو مبنى صديق للبيئة إلا وقد حصل أو يسعى للحصول 
على شهادة LEED‏ للبناء المستدام. هو نظام معترف به دولیا بأنه مقیاس تصمیم انشاء وتشغیل Ok‏ مراعية للبيئة وعالية 

olay) 


يعتمد نظام LEED‏ بشکل أساسي على أسلوب كسب النقاط حيث أن مشاریع البناء تقوم بجمع النقاط لتحقیق معاییر البناء 
الأخضر المحددة لدی LEED‏ من ضمن US‏ تصنیف من التصنیفات الأساسية في LEED‏ يجب على المشاریع أن تحقق 
متطلبات مسبقة لتحصل على نقاط. وتشمل هذه التصنیفات ما بلي: 


ه المواقع المستدامة: اختیار مواقع واستراتیجیات تصمیم صديقة للبيئة. 

o‏ كفاءة استخدام المیاه: الاستخدام الرشید للمیاه و الحفاظ عليها. 

o‏ الطاقة والغلاف الجوي: تحسین کفاءة الطاقة لکامل المبنی, 

ه المواد والموارد: تعزیز إدارة النفایات و اختیار al gall‏ بمسوولية, 

o‏ جودة البينية الداخلية: الحد من الملوثات وتحسین البينة الداخلية من خلال التحکم بشدة الإضاءة والاستفادة 
من ضوء الشمس 


ه الابتکار في التصمیم. واعطاء الأولوية للمناطق المعنية: الابداع في التصمیم وخلق آفکار جديدة في 
التصمیم البيني» وتحفیز تحقیق شهادة LEED‏ التي تراعي الجغرافیا المحلية. 


المواقع المستدامة 


الابتكارفي التصمیم, 


كفاءة استخدام 
واعطاء الأولوية 


المیاه 


المواد والموارد 
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نظام معترف به دولیا كشهادة اختيارية في الابنية الخضراء» بحیث یقوم طرف ثالث بالتأکد من‎ LEED ان نظام‎ 
أن البناء تم تصمیمه وبناژه وفقا لاستراتیجیات ومعاییر محددة تهدف لتحسین آداء المبنی من حیث: حفظ الطاقة كفاءة‎ 
استخدام الماء» تخفیض انبعاث غاز ثاني أكسيد الکربون» تحسین جود البينة الداخلية إدارة الموارد ومدی راحة قاطني‎ 
المبنی.‎ 


بداية نظام „ail‏ 
تم تطوير فكرة اللييد من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (U.S Green Building Council)‏ وذلك في عام 
1993 اکن تم اصدار آول نسخة منه سنة 1998م. 


من أهم ممیزات نظام اللّيد کنظام لنقییم المباني هو مواکبته للتقدم» حیث یقوم المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء بالمساهمة 
في تطویره وتطویر شروطه آولا بأول» حتی يظل US) 40 alll‏ لكل ما هو جدید ویکتسب صرامة أكثر في تطبیق بنوده 
حتی يحقق أهدافه ÁLL‏ 


- في عام 1998 بدأ اللّيد كأول اصدار له ۷.1 .LEED New Construction‏ 
- ثم بعد ذلك تم تطوير نظام اللید إلى إصدارٍ أحدث وهو ۷,2 LEED New Construction‏ ثم2.2./. 
- في عام 2009 تم إصدار النسخة الثالثة LEEDV.3‏ 


- في عام 2013م تم إصدار أحدث نسخة وهو ól Cus LEED V.4‏ إلزاميًا على جمیع المباني الخضراء 
من 31 أكتوبر 2016. 


خلال مراحل تطور الليد کنظام لتقييم المباني» تم تطبیقه في أكثر من 5 دولة على مستوی العالم. وذلك یرجم للتطور 
المستمر في آنظمة اليد لتشمل کل الظروف والمشاریع؛ حیث» على سبیل المثال» في ۷.4 LEED‏ تم اضافة 1 تعدیلا 
مختلقًا في قطاعات السوق في مختلف المشاریع منها القائم والجدید للمخازن و المستشفیات والمدارس وکذلك المباني 


المجزّأة. 
أهداف نظام الليد: 
اليد كنظام لتقييم المباني له سبعة فئات تأثيرية يعمل من خلالها: 
æð) .1‏ المناخي (Climate Change)‏ 
2 تعزیز الصحه العامة (Enhance Human Health and Well Being)‏ 
3. الحفاظ على مصادر المیاه (Water Resources)‏ 
4 الحفاظ على التنوع البيولوجي (Biodiversity)‏ 
5. بناء اقتصادٍ أخضر (Build Greener Economy)‏ 
6 


(Material Resources Cycle)leili= الأولية ودورة‎ al gall الحفاظ على‎ 
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من خلال الليدء وعلی مدار تاریخه استطاع أن یساعد في بناء 13.8 بلیون قدم مربع من المباني المُطبّقة لنظام 
التقييم» أو من المباني المستدامةء بمعدل 1.58 ملیون قدم مربع يوميّاء حیث من خلالها ساهم الليد في تغير مفهومنا 
عن تصميم البيئة المبنية والمصممة والعاملة. إن مشاریع اليد مسوولة عن ترحیل 80 ملیون طن من مکبات القمامة. 
ely‏ على ملف ادارة الخدمات العامة فان المباني الحانزة على شهادة اللّید الذهبية تستهلك طاقة آقل بنسبة الربع» وتولد 
بنسبة أقل ب 34% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة ببناء تقليدي. 


تصنیفات شهادات الليد للمباني الخضراء : 


الائتمانات المطلوب تحقیقها للحصول علي شهادة الليد. تنقسم هذه الشهادات إلى أربعة مراتب حسب تطبیقها للمعاییر المطلوبة 


عدد للنقاط اللازمه 


شهادة LEED‏ البلاتينية 1 
من 80 الى 100 نقطة 
LEED Platinum‏ 


1 الذهبية‎ LEED شهادة‎ 
ل‎ LEED Gold 
0 


شهادة LEED‏ الفضية TPR‏ 
من 50 الى 59 نق 
LEED Silver‏ 


شهادة LEED‏ المعتمدة 4 
من 40 الى 49 نقطة 
LEED Certified‏ 


تصنیفات مشاریع اليد حسب نوع المبنی: 
يعمل نظام التقییم على جمیع المباني بجمیع آطوارها من المباني المنشأة حديثاً إلى المباني الموجودة أصلاً. كما أنه يقيّم جمیع 
أنواع المباني من المنازل السكنية حتی المستشفیات والشرکات وهناك خمس تصنیفات لأنواع نظام اليد حسب نوع المبنی والتي 
تتوزع كالآتي : 

إختصار النظام 


e aall 5-7 ۰ ۰ ۰‏ دناد 5 الماد | 5 
LEED Building Design & LEED BD +C‏ سیم لمباني وطريقة بنائه وهو ینطبق علي المباني التي 
Construction‏ | يجري بنانها حديثا. 


۱ ۱ للتصمیم الداخلي وطريقة بنائه وینطبق علي المباني القن 
LEED Design & Construction | LEED ID + C‏ انتهت و فيد تيد الدیکورات الداخلية. 
LEED Operational and Main- LEED O + M‏ | لطريقة تشغیل المبني والصيانة وینطبق علي المباني التي 
tenance‏ | انتهت من جميع الاعمال وبها اعمال الصيانة و التحسين. 
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لتنمية الاحیاء ینطبق على مشاریع تطوير الأراضي الجديدة 
LEED Neighborhood Devel- LEED ND‏ | أو مشاریع التطویر التي تحتوي على الاستخدامات السكنية 
opment‏ | وغير السكنيةء أو انها مزیج من المشاریع یمکن أن تکون في 


وهو ینطبق علي منازل العائلة او الافراد سواء كانت 
LEED HOMES LEED HOMES‏ | منخفضة الارتفاع من ۱ الي ۳ طوابق او متوسطة الارتفاع 
من ٤‏ الي ١‏ طوابق. 


LEED BD+C LEED ID+C LEED O+M LEED ND| LEED HOMES 


1۳۳ 
5 8 
6 8 
5 ð 
6 
8 03 
0 A 
0 0 
9 9 
ð 


GUIDE FOR f 
BUILDING INTERIOR 


DESIGN AND DESIGN AND tri DESIGN AND 
CONSTRUCTION ONS VC TOM ONS TRUC ON 


REFERENCE 


المتطلبات الأساسية لتصنیف المبنی الأخضر: 


تهدف عملية دراسة المبنی للحصول على شهادة LEED‏ إلى تحدي فرق العمل وتحفیزهم على البحث عن حلول إبداعية 
مبتكرة. لضمان الحصول على شهادة LEED‏ يتم تصنیف المبنی عن طريق مساعدة آحد العملاء الحانزین على شهادة 
LEED AP‏ وهو القاند في تصنیف المشرو ع بمساعدة فریق عمل مؤلف من العمیل. المهندسیین» المقاولین» موردین 
البضائع وکل شخص له علاقة clin‏ المبنی وتشغیله آثناء مراحل دورة حياة للمشروع. 
یعتمد نظام LEED‏ بشکل آساسي على أسلوب كسب النقاطء حیث أن مشاریع البناء تقوم بجمع النقاط لتحقیق معاییر 
البناء الأخضر المحددة cal‏ نظام تقييم LEED‏ ضمن کل تصنیف من التصنیفات الأساسية في LEED‏ يجب على 
المشاریع أن تحقق متطلبات مسبقة وتحصل على نقاط. 
کل تصنیف من تصنفیات اللیید یتکون من sac‏ متطلبات (Prerequisites)‏ ونقاط شرفية LÍ < (Credits)‏ المتطلبات 
فهي آساسية ویجب أن تتوافر في أي مشروع متقدم للحصول على شهادة اللیید» Lal‏ النقطات الاضافية فهي اختياريةء 
بالحصول علیها یحصل المشروع على درجة أعلى من درجات alll‏ كما سیتضح لاحقا. 
و كما ذکرنا سابقا أن نظام تقييم اللّید يتم إختياره واعتماده حسب نوع المبنی فمثلا للمباني التي سوف تنشأ حدیثا فعلیها 
أن تتبع لتصنیفها من خلال نظام تصنیف LEED BD+C‏ وهذا النظام يحتوي على bac‏ متطلبات» والتي تنضوي تحت 
سبعة تقییمات و تصنیفات أساسية هي AVIS‏ : 

(Sustainable Site) الموقع المستدام‎ 1- 
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(Energy Efficiency) کفاء:ة الطاقة‎ 2- 
(Water Efficiency) کفاءة المیاه‎ 3- 
(Materials Selection) دار المواد و المخلفات‎ 4. 
(Indoor Air Quality) جودة البينة الداخلية‎ 5- 
(Innovation in Design) الابتکار في التصمیم‎ 6- 


(Regional Priority) الأولوية المحلية‎ 7- 


و US‏ تصنیف له عدد نقاط محددة فمثلا لنأخذ متطلبات کفاءة (Energy Efficiency4auall‏ ( فنجد أن عدد النقاط 
اللأقصى التي ممکن أن ننالها هي 35 نقطة اذا استوفینا الشروط المطلوبة الكاملة من خلال عدة متطلبات أساسية واختيارية 
و من خلال المجموع نستطیع معرفة ما هي شهادة alll‏ التي استحقها هذا المشروع» مع ملاحظة أن عدد النقاط الأقصى 
هو 110 نقطة في نظام تصنيف LEED BD+C‏ كما هو موضح في الصورة. 


LE E D° for New Construction 


Credit Category 


Total Possible Points** 110* 


© Sustainable Sites 26 


O Water Efficiency 10 


Prerequisites O Energy & Atmosphere 35 


© Materials & Resources 14 
= Intent(s) 6 Indoor Environmental Quality 15 
* Out of a possible 100 points + 10 bonus points 
** Certified 40+ points, Silver 50+ points, 
me Requirements Gold 60+ points, Platinum 80+ points 
© Innovation in Design 


Q Regional Priority 


آلية تسجیل المشروع للحصول على شهادة الليد: 
إن آلية تسجیل أي مشروع للحصول على شهادة اللّيد تتم من خلال خمسة مراحل موضحة في الصورة والجدول کالاتي: 


CHOOSE REGISTER SUBMIT REVIEW CERTIFY 
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تسلسل الية التسجیل | هدف الية التسجیل 


تقييم الطلب من قبل قنصلية الأبنية الخضراء العالمية GBCI‏ وهي ”شركة إصدار شهادات 
الأعمال الخضراء» منظمة طرف ثالث في التقييم 


تحضير الطلب وإختيار التصنيف الذي سوف تعمل علیه» وتختلف الطلبات اعتماداً على نوع المبنی» وعدد النقاط المرجو 
الحصول عليها. التسجيل للمشروعء وتتراوح رسوم التسجيل للمشروع ما بين 5900-1200 تبعاً لتصنيف العضوية في 
المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. تسليم الطلب ودفع رسوم مراجعة الطلب. وتختلف رسوم المراجعة اعتماداً على نوع 
المبنى ومساحته. مراجعة الطلب» وتختلف عملية المراجعة قلیلا حسب نوع المبنى. الحصول على قرار الاعتماد بالموافقة 
أو الرفضء وفي حالة الموافقة يكون هناك رد واضح لحصول المبنى على شهادة LEED‏ وفي حالة الرفض يكون هناك 
فرصة للاستئناف. 

أفضل عشرة دول في العالم تصنيفا لمشاريع الليد: 


في عام ؛ ۲۰۱م يمكنك أن تجد مشاريع اللّيد حول العالم في ٠٤٠١‏ دولة يتم العمل به. هذه هي أفضل ٠١‏ دول في تصنيفات 
اليد وقد احتلت الدولة العربية الوحيدة : الامارات العربية المتحدة في المركز التاسع عالميا في تصنيفات اللید: 


1. کندا 

2 الصين 

3. الهند 

4 كوريا الجنوبية 

5. تايوان 

6. ألمانيا 

7 البرازيل 

8 سنغافورة 

9 العربية المتحدة 


فنلندا 


= 
0 
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TO OUNTRIES 


FOR LEED OUTSIDE THE U.S. 


58.66 4,068 732 365 


CANADA . a GERMANY 
17.74 ce 2.90 cerririe Gsm 


CHINA BRAZIL 
14.30 ce M ac 8 2.85 cz 9 a i 


96.22 1,638 23.24 829 


SINGAPORE 
2.16 ce SM 


3.86 91 


© 

¥ 

SOUTH © UNITED ARAB 
© 


KOREA ۰ EMIRATES 
3.84 ce 1.82 cer 


16.61 242 4716 


TAIWAN FINLAND 
2.98 ۲۳۴۵ Gsm 1.45 cernirigo Gsm 


6.97 114 3.56 148 


مشاریع اللّيد المصنفة في لبنان: 


هناك آکثر من 25 مشروع مصنفة LEED‏ في لبنان ومعظمها موجودة في بیروت. مع ملاحظة أنه لا يوجد بعد مبنی 
مصنف LEED‏ في الشمال. ونتمنی مستقبلا أن يكون هناك أول مبنی مصنف LEED‏ في مدينة طرابلس الفیحاء. آبرز 
المشاریع المصنفة LEED‏ في لبنان موجودة في الجدول التالي: 


مدرسة انترناشیتول سکول 


بیروت 
LEED GOLD for Shool LEED CERTIFIED LEED GOLD‏ 
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بنك أودي بلازا بیروت هارد بیروت مارینا — زيتونة بيه 


بيروت : بيروت 
LEED CERTIFIED LEED O+M - Platinum‏ 


Neighborhood: 


District// S 


LEED New 
Construction 


Project Name: 
Beirut Terrace 
Location: 

BCD 


LEED SILVER LEED SILVER 


معهد شهادات المباني الخضراء :GBCI‏ 


لالال لالالا 
لالالا لالالا 
لالالا لالالا 
لالال لالالا 


GBC 2 pLDNe 


وقد تم انشاء معهد شهادات المباني الخضراء أو اختصار: (GBCI : Green Building Certification institute)‏ 
من قبل المجلس الأميريكي للأبنية الخضراء لتقديم سلسلة من الاختبارات للسماح للأفراد أن يصبحوا معتمدين لنظام تصنيف 
(الليد). 


يتم الاعتراف بهذه الشهادة إما عن طريق شهادة (LEED AP)‏ أو شهادة . (LEED GA)‏ مع ملاحظة أنه لكي تستطيع 
تقديم إمتحان والحصول على شهادة LEED AP‏ فعليك مسبقا الحصول على شهادة LEED GA‏ كما هو موضح في 
الصورة. ویعتبر امتحان LEED AP‏ من أصعب الامتحانات وأسئلة الامتحان صارمة و يجب أن تحصل على معدل فوق 
0 لكي تستحق النجاح ونيل الشهادة. تجدر الاشارة أن كل ثلاث سنوات يجب على الشخص الحاصل على شهادة 
LEED GA‏ أن يجدد شهادته عبر اكتساب و تعلم 15 ساعة في مجال الأبنية الخضراء أما الشخص الحاصل على شهادة 
LEED AP‏ فعليه تعلم و اكتساب 30 ساعة في مجال الأبنية الخضراء. في النهاية هناك مستوی آخیر و هو LEED‏ 


العدد السادس عشر - 43 


BlMarabia 
تکون صالحة لمدة ثمان سنوات بالاضافة الى خبرة عملية‎ oly LEED عليك أن تنال آولا شهادة۸۴‎ Gas FELLOW 
لعشر سنوات في مجال الأبنية الخضراء واقامة المحاضرات. المؤتمرات والتعلیم في هذا المجال.‎ 


GBCI Professional Credentials 


LEED 


GREEN 
ASSOCIATE 


DEED) "j DEED) و‎ DEED LEED "j LEED 


BD+C ID+C 0+۳ HOMES 


LEED AP FELLOW 


بالاضافة لکونها طرف ثالث لمتابعة مشاریع اللّيد حیث تقوم بتقييم مشاریع all)‏ المسجلة إن كانت مستوفية الشروط المطلوبة 
حسب نظام التقييم وبالتالي اعطاء الشهادة اللازمة لتلك المباني حسب عدد النقاط التي حصل علیها المشروع. هناك تعاون 
وثيق بين USGBC‏ وا٣68‏ حيث أن US‏ منظمة لها مهامها الخاصة والتي تتکامل مع بعضها البعض LS‏ هو مبین في 
الصور: التالية : 

OOO 

LICL) 

LILI) 

OOO 

68 


Professional Building LEED — 

accreditation certification Online 

Reference Rating Education 
guides systems programs 


5 


الخلاصه- 


لتلخيص ما سبق» فان الريادة في الطاقة و التصمیم البيئي هو برنامج دولي أنشأه المجلس الأمريكي للابنية الخضراء. یعرف 
من خلال ممارسات متخصصة في مجال البناء الأخضرء ویهدف إلى مساعدة المالکین والمصممین من جميع آنحاء العالم 
من خلال وضع إطار عملي وقابل للقیاس لتحدید فهم وانجاز مراحل دورة حياة المشاریع الخضراء. 


ان نظام اليد یتصف بالمرونة المميزة مما جعله الرائد الأول عالمیا في تلبية متطلبات وتقدیم الحلول» ليست للمباني فقط و انم 
لكافة آنواع المشاريع بحیث یمکن تطبیقه على جميع آنواع الابنية التجارية والسكنية المباني Las‏ في ذلك المشاریع الجديدة 
مشاریع الترمیم البنایات القائمةء الدیکورات الداخلية في المباني التجارية, التطویر الداخلي والخارجيء المدارس والمنازل» 
حیث يقيم هذا النظام دورة حياة المبنی من حیث: التصمیم» الانشاء» العملیات. الصيانة» وتجهیز المبنی للسکان و عملیات 
التحدیث المهمة ونظام الليد يأخذ بعين الاعتبار آثر المبنی على الحیز الذي يقع فیه. 


ثمنح شهادة alll‏ للمباني وفقا لأنظمة تضمن أن المبنی أو المنزل أو التجمع العمراني تم تصميمه وبناوه تبعًا لنظم بناء 
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هدفها الأساسي تحقیق أعلى کفاءة أداء في |نجاهات الطاقة, البيئة والانسانية. يتم ذلك من خلال تطوير موقع بناء مستدام‎ 
الأولية والمیاه. وعدم الهدر في الموارد» وكذلك كفاءة الطاقة وکفاءة التصمیم والبيئة الداخلية,‎ al gall و الحفاظ على‎ 


إن أنظمة alll‏ لتطوير الاحیاء السكنية التجزئة والرعاية الصحيّة هي حالياً تحت الدر اسة والاختبار» ومن الجدیر بالذکر 
بانه یوجد أكثر من 5.1 ملیار قدم مربع تحت حيز التنفیذ تبعا لنظام „all‏ یمد اليد المجتمع بمشاریع ane‏ وساهم في 
زيادة cll Ge oll‏ الناس بمخاطر نشاطات الانسان وتعدیه على البينة .كما أن اللّید يدعم التصمیمات المبتکرة المبدعة التي 
تجعل من حياة الناس آسهل وتحقق عدالة اجتماعيةء وکل هذا يرفع من جودة shall‏ لدی المجتمع. 


مازال aði‏ یحاول التطور المستمر لكي یصبح أكثر Leja‏ وصرامة مع المشاریع؛ لكي يضمن التطبیق السلیم لمتطلباته 
الأساسية لكي يحقق أعلى کفاءة ممكنة. إن وجود نظام واضح لتقييم الأبنية وفقاً لصداقتها للبيئة يتيح المجال آمامنا 
کمصممین ومقاولین ورجال أعمال وحتی كقاطنين للمباني بان نستوعب الاثر الحاصل على البيئة والذي نحن الجزء 
الأساسي به والعمل على خلق مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة التي تستحق shall‏ في alle‏ آکثر صحة وجمال و استدامة 


„And Go Green 


م.ریاض زکریا العبد 

- خبیر و استشاري آبنية خضراء LEED AP 8 PQP‏ 
- مهندس استشاري الکتروميكانيك 

- حائز على شهادة ادارة المشاریع PMP‏ 

- عضو فاعل في مجلس لبنان للابنية الخضراء 

- أستاذ محاضر جامعي 
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الدیناصو ... j‏ بلا حدود 


الدینامو لغة برمجة مرئية مفتوحة المصدر تيح للمستخدمین بناء اجراءات التشغیل الالي للریفیت 
دون الحاجة لتعلم واجهة البررمجية للتطبیق (Application Programming Interface (API‏ 
وهي سبب آساسي في انشاء فرص عديدة لمستخدمي برمجية الریفیت لتخصيص سير العمل الخاصة بهم بسهولة لغة 
البرمجة (Programming language)‏ عبارة عن مجموعة من الأوامر تکتب وفق مجموعة من القواعد تحدد بواسطة 
لغة ae pall‏ ومن تم تمر هذه الاوامر بعدة مراحل إلى أن تنفذ على الحاسب الالي. 

لغات البرمجة المرئية هي لغات حديثة توفر إمكانية انشاء il gi‏ خاصة بالبرنامج بسهولة بدون الحاجة لكتابة الشيفرة 
الخاصبة بالمکونات الخاصة بالئوافذ. هي بذاك شج المصممین clip‏ علاقات برمجیة باستخدام واجهات البرمجیة للتطبیق؛ 
بدلا من كتابة (کود) من نقطة الصفر. توصف هذه اللغة بأنها مفتوحة المصدر تعني آنها یمکن الاطلاع والتعدیل على شفرتها 
البرمجيةء وبهذا تکون أكثر مرونة للمستخدم من البرمجیات الأخرى التي لا نتیح مرونة للمستخدم ولا یستطیع التعدیل علیها 
والتي یسمیها البعض بالبرمجيات الاحتكارية. 


سوال : ما الذي يستطيع الدینامو فعله ؟ أو آرید أن آفعل كذاء كيف يمكنني فعله ؟ 


تعتمد فكرة الدینامو ببساطة على توفیر علاقات بين متغیرات ينشأها المستخدم» وبالتالي فان أي تعدیل في قيم هذه المتغیرات 
يترتب عليه تعدیل مباشر وسریع في العلاقات بینهاء وبالتالي يتغير شکل المجسم. 
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کد تكن pale angi,‏ كا برس a Og‏ 
الریفیت» وت á‏ تستطیع من خلاله ت تصمیم آشکال معقدة بسهولة وتنفیذ | لعملیات | Sial‏ رة بانتظامية مدروسة ومُتقنة. 


قد وصل الأمر إلى أن هناك مشاریع فرعية منه» کاستخدامه في التحکم بسهولة في شکل التسلیح. 


https://github.com/tt-acm/DynamoF orRebar 


بداية يمكنك تحمیل الدینامو من الرابط التالي مجانا: 


/http://dynamobim.com/download 


we 


This is Dynamo 


® Dynamo D vynamo stupio 


بمجرد تحمیله وتتصیبه نجده یظهر في قائمة ADDINS‏ داخل برنامج الریفیت» وبداية من الا صدار Revit2017‏ یظهر 
الدینامو في قانمة MANAGE‏ داخل برنامج الریفیت قاتا 


خصصت هذه المقالة للتعریف بالدینامو كلغة برمجة والتعرف على الواجهة الرئيسية له كالاتي: 
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RECENT 


sum parameters oN 
create walls between two lines Dn 
Batch Print for Revit 0 


Mechanical Zoning Tool-test © 


BACKUP 


ASK 
Discussion forum 
I= Dynamo website 
REFERENCE 
[FF] Getting Started 
í Dynamo Primer 
[>) Video Tutorials 
CODE 


() Github repository 


{Send issues 


من خلال الشاشة الاستهلالية نستطیع أن نحدد ما نرید فعله Aylay‏ من حیث فتح ملف جدید بالضغط على أمر NEW‏ أو 
فتح ملف موجود بالفعل (OPEN‏ أو عرض آخر ملفات تم فتحها RECENT‏ فإذا اختارنا ملف جديدء تظهر لنا الشاشة 


بشکل مختلف کالشکل التالي: 


R Dynamo 


تعتبر هذه الشاشة هي واجهة العمل الرئيسية وتشمل قوائم علوية: 
File .1‏ نجد بها أوامر کفتح و عمل ملف جدید 


Edit .2‏ آوامر مثل تراجع و نسخ و لصق و تحدید الكل 


View .3 


تقریب و تبعید 
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Packages .4‏ حزم جاهزة یمکن تحمیلها 
Settings .5‏ إعدادات البرنامج 
Help 6‏ مساعدة 


تحتل مساحة العمل البیضاء آکبر نسبة من مساحة الواجهة» و نضع فیها مکونات البرمجة. 


و نجد في أعلی یمین مساحة العمل 


BA) | =a 
یکون الترکیز على العناصر المكونة للبرمجة‎ ENABLE GRAPH VIEW NAVIGATION 
الترکیز على العناصر المجسمة‎ ENABLE BACKGROUND 3D PREVIEW 


Graph Preview 
ZOOM خیارات‎ 


Scroll‏ البکرة 


على يسار مساحة العمل نجد مكتبة العقد NODE‏ التي تکون شفرة الکود» وهي العناصر التي توضع لوصف المتغیرات» 
وتربط Lad‏ بینها بالأسلاك Wires‏ لتحدید العلاقة بين المتغیر ات, 


من آهم البنود الأساسية في المکتبة: 


.Analyze, Built-in Functions, core, Geometry, Office, and Operators 


Point.ByCoordinates 


Use Default Value 


——5 


Name .1‏ اسم العقدة 
Main 2‏ جسم العقدة بالضغط على الزر الايمن تظهر لك قائمة خيارات 
(Ports (In and Out 3‏ يمكن من هنا توصیل العقدة بأي عقدة اخری 
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تظهر لك النتائج‎ Lacing Icon 4 


Default Value .5‏ بعض العقد تحتوي að‏ افتراضية کمدخلات یمکن الضغط بالزر الأيمن لتفعیلها 


كما ذكرنا سابقا فان الأسلاك Wires‏ تربط بين العقد cnodes‏ وستجد في أسفل البرنامج خيارين: 


AUTOMATIC‏ تلقاتي بمجرد كتابة أي جزء من الكود يتم تنفيذه 


نبدأ بعمل برنامج بسیط HELLO WORLD AUSS‏ وهي عادة في US‏ البرامج أن يكون اول برنامج کتابتها 


نبدأ بعمل بحث عن 


CODE BLOCK œ‏ کتابة نصوص أو آرقام أو كود برمجي 
WATCH œ‏ لرؤية النتيجة 


نضغط عليه مرتين لتظهر في مساحة العمل ثم نقوم بالربط بينهم وذلك بالسحب من مخرج CODE BLOCK‏ الى مدخل 
WATCH‏ 


Watch 


“WELCOME WORLD"; | > > 7 
= = WELCOME WORLD = 


Code Block 


یمکن استبدال STRING‏ بكتلة الکود CODE BLOCK‏ 


oa pail) 44S! STRING 
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String 


WELCOME WORLD > 


أمثلة لبعض العقد 


Boolean Number Slider Directory Path 

0 6 | Browse > 
No file selected. 
File Path 


Number 


2 [ooo > | 


7 Browse... > 


Integer Slider No file selected. 
8 


String 


J 


Y al نعم‎ Boolean al 

Number .2‏ کتابة رقم 

String 5.3‏ كتابة نص 

Number Slider .4‏ متزلج الارقام و يقبل الكسور تحدد اكبر و اصغر رقم 
Integer Slider .5‏ متزلج الأرقام الصحيحة 

Directory Path 6‏ تحديد مسار المجلد 


sadda File Path .7‏ الفا 
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نمزجة هعلوهات البناء (pal)‏ فى سوريا 
رغم الأزمة التي تعيشها سوريا إلا أن أبناؤها مستمرون في عملهم واستعدادهم لدخول 
مرحلة إعادة الاعمار بسواعد مهندسي الوطن. ذلك بتطلب المتابعة المستمرة لآخر ما 
توصل له التطور الهندسي من تقانات جديدة وآسالیب بناء. Lary‏ أن وسائل الاتصال 
موجودة» فيجب استغلالها في البحث والتعلّم ونشر ما نملکه من ale‏ جدید. 


كان دور كلية الهندسة المدنيّة بدمشق واضح» حيث أنه يُعطى مقرر التصمیم بمعونة 
الحاسب وهو يشير إلى الأساليب المساعدة في التصمیم الانشائي ومبدأ عملهاء والمفید 
أن مفردات هذا المقرر ليست ثابتة كغيره» فکانت سابقاً تتكلّم عن الأوتوكاد بشکل واسع 
ومنذ سنوات ALN‏ آصبحت تقلل هذا التوسّع وتنتقل لشرح تقنية نمذجة معلومات البناء 
(البیم) BIM‏ وتتوسع في فهم المبادی النظريّة له وبحث نظري لادواته الاکثر شهرة محلياً 
ROBOT ۲‏ حتی أن تطبیقها جزء مطلوب في القسم العملي للمقرر ويُلزم 
فيه الطالب بتقدیم مشروع نموذجي مطبّق على الریفیت. 

هذا ما آدی لانتقال الطالب من أسلوب العمل اليدوي في سنوات دراسته الأولی إلى البحث عن الاسلوب الأهم في العالم 
بالنسبة للتصميم الهندسي بدءاً من مشروع التخرج ولاحقأ في عمله على أرض الواقع. 

الصورة المرفقة عرضتها الطالبة کملخص pall‏ احل التي مرت بها باستخدام الریفیت و الروبوت فقط و هو 


آول مشروع تخرج انشائي يستخدم أدوات بيم BIM‏ يتم تقدیمه ونال درجة ۰90/100 بعکس ما جرت العادة في 
مشاريع الطلاب أن يتم استخدام الأوتوكاد والایتابس وطرق الحساب اليدوي البسيطة. 


م مريم المصري 
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۲ ملخص للمراحل التي مر بها المشروع باستخدام الریفیت و الروبوت 
التدريبية وبعض شرکات الدراسات التي تقوم بتدریب موظفیها على استخدام أهم آدوات بیم الشائعة محليّاً ونذکر منها: 
Robot — Revit (Structure, Architecture & MEP) — Tekla - Advance Concrete & Steel —‏ 
Civil 3D — Navisworks‏ 


- قامت احدی الشرکات الهندسية المعروفة في دمشق باعادة دراسة المخططات الرئيسيّة لمشروع «وردة 
مسار» وتقدیم كافة المخططات اللازمة بتطبیق تقنية البيم مستخدمة برامج الریفیت والتكلا. 
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#boimday16 
wyrocni khonference CM 
= ATK v Praze 10/11/16 
ww. binmday- cz 


Stavebnictvi 4.0 2 O 1 & 


المؤتهر السنوي (BIM) pawl‏ في الجاحعة التقنية التشيكية»ء 
المكتبة الوطنية التقنیف براغ 


في مسعی مشترك للرقمنة عقد في 20 يونيو 2016 موّتمر الصناعة 4.0)4.0 (Stavebnictví‏ بعنوان dale Y‏ 
للانتظار» تحت ر عاية وزارة الصناعة والتجارة» ولف لتعزیز النقاش حول موضوع الثورة الصناعية الرابعة بين ممثلي 
الموسسات الصناعية. الهدف من المؤتمر هو تقدیم الملامح الرنيسية لمجيء الثورة الصناعية الرابعة. الأفكار التي عرضت 
في المزتمر أكدت بوضوح أن الرؤىء المفاهيم الأهداف والقیود التي تظهر في مؤتمرات مجلس الخبراء للبیم متشابهة 
ان لم تكن متطابقة. هذا يؤكد حقيقة أن البناء عن طریق الرقمنة يعاني بالضبط نفس المشاکل الصناعية بشکل le‏ 


مجموعة العمل دفعت الحكومة التشيكية لاتخاذ قرار بتاریخ ۲ نوفمبر 7١١٠م‏ رقم AOA‏ يؤكد على أهمية البيم في مهنة 
الهندسة المدنية» حيث تم اقتراح الخطوات المقبلة لتطبيقه. 


على هامش الموّتمر كان لنا لقاء مع «ING. Zbynek Horelica‏ 


مدير (Statni fond dopravni infrastruktury)‏ صندوق الدولة لشوون البنية التحتية للنقل STIF‏ < والذي آعده 
فریق عمل من الخبراء تتألف من ممثلین عن وزارة النقل» زارة التجارة والصناعة, مديرية النقل السریع للجمهورية 
التشيكية aud)‏ إدارة المخاطر) وغیرها من المؤسسات المعنية» ورابطة رجال آعمال البناء السلوفاكية. الهدف من الفریق 
Jalal)‏ هو التوسع في استخدام التقنیات الرقمية في بناء مشاریم البنية التحتية للنقل یموله STIF‏ وتطویر مفهوم ادخال البیم 
(نمذجة معلومات المبنی» (BIM‏ إلى بناء البنية التحتية للنقل. 

أحد الفروق الرئيسية هو التحول من الطريقة التقليدية في العمل» إلى نمذجة مجستم يتضمّن كافة المعلومات مثل خصاتص 
المواد» متطلبات الصيانة» الجدول الزمني للبناء أو حساب تكلفة. عملية البناء» هي على سبیل المثال» المعلومات الممكنة 
لتحقيق فواند كبيرة من استخدام نموذج البیم في التوجیه التلقاني. ان البیم یجلب التغییرات الجديدة في التنظیم والادارة 
وتوثیق التعاون بين جميع أصحاب المصلحة على مستوی آعلی بکثیر من مسار البناء التقليدي. 

آبلغ ۵ الجمهور المهني رسمیا عن النية لاستخدام البیم في عقود شراكة القطاع العام مع الخاص —public‏ 
(PPP) partnership private‏ للإنشاءات الطرق في موتمر BIM day‏ عام 2016 ( نری أن البیم وسيلة جديدة 
لزيادة كفاءة استخدام الأموال. للتحقق من الفوائد الفعلية نود اطلاق مشاریع راندة في دورة عام 2017م ). 
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والمقاولین والمستتمرین ومديري البنية التحتية للنقل في الاستخدام التدريجي للبیم بشکل عام وللرقمنة تعتبر بناء فرصة‎ 
فريدة لضمان القدرة التنافسية طويلة الأجل للبلد في البينة التنافسية العالمية“.‎ 

قال Petr Vanek‏ رئيس مجلس الخبراء البیم في براغ» والمحاضر والمقدم لوقائع المؤتمر: 
«انه لمعنی کبیر أن نجادل في كيفية تطبیق التقنیات الجديدة تدريجياً في ثورة صناعة البناء والتشیید» أو أن نطورها فقط 
هذا لا يغير من حقيقة أن نجد آنفسنا حالياً على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة» ویضیف: «ان الثورة الصناعية الرابعة 
حتماً توثر على صناعة البناء والتشیید التي سوف تستفید من الابتکار» ستکون الاستفادة الكاملة من جمیع وسائل التکنولوجیا 
الحديثة» Ley‏ في ذلك منهجية نمذجة معلومات المباني». كما قرر مجلس خبراء البیم مع أعضائه وغيرهم من الشرکاء 
المهتمین رؤية نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ باعتبارها واحدة من الرکانز الاساسية لمبادرة البناء 4.0. 

منهجية البیم هي آحد الشروط الأساسية لتنفیذ الابتکار في البناء. لا أعتقد؟ تعال وتأکد من ذلك. 


تفاصیل عن البرنامج على الموقع الالكتروني للمؤتمر: www. bimday.cz‏ 
في المؤتمر بنتظر المشارکون من جدید عدداً من المحاضرات والاجتماعات. لنبدأ معا" 
قائمة المتحدئین 


كما هو الحال في السنوات السابقة يحضر قاعة الموتمرات عدداً من الخبراء الأجانب والمحلیین حول قضایا البیم. سیقدم 
المعماریین و المهندسین و المخططین المهنیین» وممثلي شرکات المقاولات» مديري المرافق» والمستثمرين تجربتهم مع تنفیذ 
البيم» وتنقسم الجلسة العامة في برنامج الموتمر إلى کتلتین: 

الكتلة الاولی: البیم كمنهجية عامة باعتبارها واحدة من الرکانز الاساسية لثورة البناء 4.0. ولکن ليس فقط منهجية البيم 
التي سوف تلعب دوراً هاماً. عموماًء اللبنة الاولی من إدخال الابتکارات التي تلبي آفکار البناء 4.0 تطلبه بقوة. ومن بين 
المتحدئین الخارجیین: 


1) Henri Achten [NL/CZ], Czech Technical University in Prague, Faculty of 
Architecture, Associate Professor, Cabinet of Architectural Modeling MOLAB 


طريقة مبتکرة للحفاظ على خطوة إلى الأمام 

درس هنري الهندسة المعمارية في هولنداء وأكمل درجة الدكتوراه هناك في عام 1997م. ومنذ عام 2005م وهو يعمل في 
مجلس الوزراء قسم النمذجة المعمارية (المعروف باسم (MOLAB‏ في كلية الهندسة المعمارية من الجامعة التقنية التشيكية 
في براغ. حيث يقود برنامج البحوث فيه» وكان رئيس الرابطة الأوروبية للتعليم والبحوث في التصميم بمساعدة الحاسوب 
في الهندسة المعمارية في أوروبا )2005-2009 eCAADe)‏ وهو رئيس استوديو التصميم التجريبي في CTU‏ براغ. 


ركز في مقاله _من وجهة نظر المصمم_ على التصميم التعاوني وإمكانات البيم لتحسين الاتصال في عملية التصميم. شرح 
هنري أن الأفكار الأساسية لتقنية البيم موجودة منذ حوالي 50 عاماً. فالمفهوم المعاصر للبيم كمعلومات بناء _أي كنموذج_ 
بدء من حوالي 20 عاماء ثم تحول البيم من العالم الأكاديمي للممارسة. التكيف مع البيم هو عملية التغيير التي تؤثر تقريبا 
على كل جوانب التعامل مع صناعة البناء والتشیید» والتكيف لا ينجح إلا بالممارسة وإبقاء التعاون في الأوساط الأكاديمية 
مع البيم. كان هذا العرض كنقطة إنطلاق للبيم منذ 5 سنوات (في أول مؤتمر (BIM day‏ ويصف كيف حدثت التطورات 
في المجال الأكاديمي في الخمسة أعوام الماضية ويتطلع قدما إلى خمسة أعوام قادمة. 
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2) Paul Wilkinson,| Freelance Journalist, Extranet Evolution UK |, Pwcom. 
co.uk Ltd, Managing director. For on-line CV see: https://uk.linkedin.com/in/ 


ipaulwilkinson 
من تبادل الوثائق إلى تبادل البیانات: البیم ومابعده.‎ 


عمل باول ولکینسون في صناعة البناء والتشیید في المملكة المتحدة Ais‏ عام 01987 یشغل منصب نائب رئيس فریق نظم 
المعلومات في ages‏ المهندسین المدنیین» والذي يغطي التطورات المتعلقة بالبناء في الحوسبة السحابية, بالتعاون مع ادارة 
علاقات البیم والامتزاج بالفنات الاجتماعية» يتحدث باول بانتظام في موتمرات الصناعة والمسسات الأكاديمية» ورش 
العمل التدريبية» والندوات وغیرها من الأحداث. 

لقد تم إعادة النظر في المملكة المتحدة بصناعة البناء والتشیید آواخر القرن العشرین حیث كانت لا تزال تعتمد بشکل کبیر 
على وسائل الاتصال الورقية» وقد جاء المحفز الرنيسي للتغيير في المملكة المتحدة بعد آواخر 2000 في الازمة المالية 
العالمية عندما بدأت de Ss‏ المملكة المتحدة (تمویل نحو 40/ من قيمة التداول في صناعة البناء والتشیید في المملكة 
المتحدة) للمطالبة بافضل قيمة لأداء المال» وبعد نشر استراتيجية البناء للحكومة في مايو 2011م أصبح واضحاً للصناعة 
أن البیم والعمل التعاوني سیکون أمراً حیویا. 

كان لهذا انعکاساً للإتجاهات الحالية: کتوجه شرکات البناء للنمذجة ثلائية الأبعادء تصمیم التنسیق والکشف عن التعارضات 
من خلال زيادة قوة المعالجة من أجهزة الحاسوب. التقنیات الجديدة کالتقاط البیانات مثل اللیزر (المسح الضوئي)» عرض 
النطاق الترددي العالي لسوق الاتصالات (دون أي تكلفة اضافیة)» واعتماد معاییر تبادل البیانات الصناعية. 

یقول باول حول البیانات المفتوحة «... يجب أن تکون بعض البیانات متاحة بحرية للجمیع للإستخدام والنشر LS‏ تشای 
دون قیود من حقوق التألیف والنشر وبراءات الاختراع أو la‏ من آليات السیطرة». في عام 2010م آنشأت المملكة 
المتحدة رخصة حكومية للمواقع Data.gov.uk4> sisal!‏ ۰ في يولير 2013م وقعت المملكة المتحدة ميثاق 68 للبیانات 
المفتوحة» وفي آکتوبر 2015م» آصبحت المملكة المتحدة واحدة من الدول السبعة عشر الموقعة على المیتاق الدولي بشأن 
البیانات المفتوحة, 

لماذا لا للبیانات المفتوحة؟ .... الحجج ضد مبادی البیانات المفتوحة تشمل: 


o‏ _ الخصوصية ‏ (مكانية الوصول للبیانات يجب أن تکون محدودة لمستخدمین محددین» أو على الأقل 
مجموعات فرعية من البیانات. 


o‏ المکافات. يتم جمع البیانات وإدارتها ونشرها باستخدام الحاسب ‏ مما یقلل فرص اليد العاملة وبالتالي 
المکافات. 


ه استرداد التکالیف. 
ه معالجة اضافية مکثفة من حيث التكلفةء قد تحتاج البیانات الخام معالجة اضافية (التحلیل» التطبیقات .. 


الخ) لتکون مفيدة للاخرین. 
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لكن البیانات المفتوحة لا تعني الاستخدام العشواني لجمیع المعلومات» فهي متعلقة فقط بالافراج عن آنواع معينة من البیانات‎ 


S 
EREET EAT E ها‎ 
Ay Sall ه لا تضر العلاقات التجارية أو حقوق الملكية‎ 
ه لا تهدد آمن الأفراد أو المنظمات.‎ 


في النهاية يقول باول: «البيانات المرتبطة بالإتصال توفر سياقاً للتفاعلات الاجتماعية من خلال بيانات العالم المادي الذي 
نعيش فیه» وسيُمثل البيم تطبيق متزايد لمبادئ البيانات المرتبطة طوال دورة حياة الأصول» 


إذن ... «إذا كان الماضي هو تبادل الوثائق» فالمستقبل هو تبادل البيانات» (تيم بيرنرز لي). 


3) Magdalena Pyszkowska [PL] 


Bouygues Batiment International 


Head of Research & Development and BIM deployment 
من الخبرة في صناعة البناء والتشیید. منذ عام‎ Lele 18 رئيس قسم الأبحاث والتطویر ونشر البیم» مهندسة مدنية ذات‎ 
0ء نشرت العدید من‎ & R تعمل في شركة بويج باتيمينت الدولية في إدارة الابتکار کرئیس للابحاث والتطویر‎ 6 
طريقة مبتكرة للحفاظ على خطوة إلى الأمام‎ 
تحدثت حول معالجة البيانات في البيم» الواقع الافتراضي وزيادة الموثوقية والإنتاجية المستمرة» المباني المتصلة والتصنيع‎ 
في بيئة ذكية» التطبيقات الرقمية» والروبوتات والتقنيات القابلة للارتداء من أجل البناء.‎ 
/https://fr.linkedin.com/in/magdalenapyszkowska : يمكن متابعة ماجدالینا على‎ 
الكتلة الثانية: تم الترکیز فیها على البنية التحتية للنقل المحلي» خبراء منهجية البیم لهیاکل النقل الداخلي لدیها بالفعل خبرة‎ 
ومن بين المتحدئین سوف آعرض:‎ 

1) Josef Zak Skanska/Czech Technical University in Prague, Information 

modeling in road construction - Quality and efficiency, 
في براغ عمل مستشار لبرمجیات البنية‎ CTU FCE آنهی دراسته الهندسية في كنداء في 2014م آنهی الدکتوراه في‎ 
التحتية» حالياً هو عضو هيئة التدریس» جوزیف جاك هو المسوول عن تطوير البیم في مشاریع البنية التحتية ورئيساً للبیم‎ 
من خمسین منشور في مجال الهندسة المدنية,‎ JS في سکانسکا. جوزیف مولف أو شارك في تألیف‎ 
والحد‎ TC نهج تحسین كفاءة البناء‎ <TC رکزت محاضرته على استخدام نمذجة معلومات البناء في مجال بناء وسائل النقل‎ 
من المخاطر المرتبطة,‎ 
وفاندته لتقييم نوعية (المعلومات الهندسیة) الطبقات والهیاکل في بناء الطرق السريعة وفقا‎ RIRI كما تم عرض برنامج‎ 
للمعاییر الوطنية التشيكية. ویمکن المتابعة على الرابط:‎ 
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2) Pavel Ruzicka, Hochtief CZ, Inc., Head of Competence Center 
PPP ترکز على مشاریع الشراكة بين القطاع العام والخاص‎ BIM وصول المستثمرین إلى استخدام عملیات‎ 
تخرج بافل رزيقة من كلية الهندسة المدنية 2005 آنهی دراسة الدکتوراه عام 22009 ثم عمل في اي ال اف مهندسون‎ 
عمل في موت ماکدونالد (براغ) 2008م - 2013( ومنذ عام‎ 622008 -e2005 استشاریون انسبروك (النمسا)‎ 
(لندن»‎ Xrail في هوکتیف (تشیکوسلوفاکیا). من بين المشاریع الکبری التي شارك فیها تصمیم و!عداد وتنفیذ:‎ 4 
S10 فرانسيسكوء الولایات المتحدة الأمريكية) الانفاق على‎ Gls) المملكة المتحدة)» کالدیکوت 4 فتحات - طریق نفق‎ 
(زيليناء‎ Chlmec Povazsky نفق هونج کونج (هونج کونج)» نفق‎ (AZ SL) SL (لینز - براغ النمسا)» مترو‎ 
سلوفاکیا). بافل رزيقة لديه ترخیص في مجال الهندسة الجيوتقنية» آذونات التعدین لهیاکل التعدین والاداء,‎ 
تخطي محاضرته مقدمة لنقنية البیم في مجال البنية التحتية للنقل. ويوصي باأنه من الجید أن تبدأ مع البيم» وبناء شركة‎ 
ولقد كان العرض‎ AZ الطریق السریع‎ - PPP وخاصة في آلمانیا المجاورة» شرح مشانیع تجريبية مختارة من مشاریع‎ 
آکثر من رانع.‎ 
3) Marek Přikryl, Exact Control System Inc, General Manager, Chairman of the 

Board, Principles of Robotics for Road Repairs Contracts. 


مبادی عقود الروبوتات لاصلاح الطریق 

حصل مارك على دکتوراه في الهندسة المدنية قسم الجیودیسیا ورسم الخرائط 2001م من الجامعة التقنية التشيكية في 
براع. 

خبرة العمل: مطابقة نظام التحكم» جمهورية التشيك» 2007م-2016م» مدير عام center Mat‏ سفینسکا AB‏ السوید 
3 2007م» مدير مشروع المساحة بالجامعة التقنية التشيكية في براغ 1996م-2003م» جائزة شهادة كامبردج في 
مالمو بالسويد عام .e2005‏ 


يقول مارك «أفضل العمال ... الروبوتات» فهي تعمل بسرعة ودقة». يعمل الروبوت (آلة البناء) بشكل جيد وخطأ بيانات 
آقل عندما يتم التحكم به عن طريق برمجته. جودة المنتج (الطريق) يتطلب بالفعل مستوى جودة لإدخال البيانات» والنمذجة 
من خلال تقنية البيم هي الحلول cl‏ مع عمل مراقبة لجودة الأفراد والمعدات. 


مع ذلك لا ينتهي هذا الب نامج» فهناك _کالعادة _ المناقشات بعد ظهر هذا اليوم الممتع في مختلف الموضوعات: البيم في 


حلقة نقاش بين مدرسي البیم في جمهورية التشيك في عدة مدن باشراف بیتر ماتییکا 
Petr Matejka, pedagogue in CTU in Prague‏ 


بيتر ماتییکا هو المسوول الأول عن برنامج البیم في قسم هندسة الادارة والتشييد بكلية الهندسة المدنية في الجامعة الثقنية 
في براغ. والذي آتابع به دراستي للدکتوراه, وسوف یکون لنا إن شاء الله في الأعداد القادمة لقاء معه حول البیم في المجال 
الأكاديمي. 
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استخدام بيانات نظام إداره الحباني في بناء ajla‏ الحعلوهات 
هن هراحل panil‏ إلى التشغیل 


خلال مراحل تشغيل المبنى يتم توافر معلومات من أنظمة إدارة المبني 


Building Management Systems (BMS )‏ . بعد إكتشاف فوائد تطبيقات البيم في 
تطور المشاريع واستغلالها في تجنب الأخطاءء أصبح بالإمكان عمل حصر للكميات وتوفير 
الوقت في استخراج المعلومات المفيدة للمشروع. من المهم التأکید علي (ستخدام الیم في 
مرحلة التشغیل للربط بینها وبين توفير الطاقة في المبنی (شكل1). بساهم هذا البحث في 
دراسة تقلیل الطاقة المهدرة وسد الفجوات بين مراحل المشروع المختلفة کالتصمیم و التنفیذ 
والتشغيل. 
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Building 
Management 


Energy Analysis Tool al 
System (BMS) 


iterations 


شکل 1 : الترابط بين البیم و نظم ادارة المنشاة 


حیث þig‏ دراسة الترابط cys‏ محال نمنجة المباني والتشفیل تحت الانشاء» تلبية المعاییر المطلوبة لاعادة التصمیم ومعرفة 
التقاليق اتد دل المت إلى مستدام Gh gy‏ :الظافقة والواحة امت پر قح Cal‏ دقر مامات ,مار مستخدیه في 
تصمیم المبني» حيث تم الترکیز علي العاند من المعلومات في مرحلة التشغیل» وأهمية هذه المعلومات في مرحلة التصمیم 
-1 التأکد من الترابط بين مرحلة التشغیل ونمذجة المبنی. 


-2 تحدید كمية الطاقة المستهلكة ورد فعلها مع نمذجة البناء. 


-3 عمل نموذج تجريبي بين البیم و آنظمة ادارة المبنى. 


| Building energy management tools 


Facility Management tools 


Onuma Planning 
Systems 


Autodesk Project BEopt 
Dasher Fear 
Autodesk Green 
Artra (Trimble) 


building studio 


¬ eQUEST 


Building energy 
performance tools for 
design purposes 


Autodesk Ecotect | 


DOE-2 


شکل2: الأدوات المستخدمة في إدارة طاقة المبنی 


يتم تجمیع الطاقة المستهلكة من المبني من وحدات نظام (دارة المبنی لتحسين مستوی تصميم وتنفیذ المبني» على هيئة معلومات 


مجمعة ومخزنة لأخذها في الاعتبار في مراحل التصمیم. 
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شكل3: استخدام البيم في عملية نظام إدارة المبنى المحورية 


يعتمد توفير الطاقة الموجودة على المناخ» نوع المبنى (سكني أو تجاري)» والخدمات الموجودة إذا كانت لأفراد أو لغرض 
شخصي» وذلك عن طريق نظام إدارة المبنى BMS‏ 


التكامل بين البيم و نظام إدارة المبنی (Integration between BIM and BMS)‏ 


في الوقت الحالي يتم تطوير تطبيقات» عمل دراسات بحثية وعملية على منهجية الربط بينهما. البحث الحالي يدرس مرحلة 
بداية التصمیم للمنشاء وتجمیع شمولي للبیانات عبر التطبیقات المستخدمة في المرحلة التشغيلية للمبنی» تطوير تطبیقات 
آخری في المرحلة التشغيلية operation with facility management‏ « بر امج للقیاس» و عرض القیاسات الموجودة 
والتمليلات اليتكرجة من Pree‏ 

يتم تطوير برامج لإرسال البيانات من المنشأ القائم إلى برامج عرض لأماكن مركزية لعدة مباني عن طريق عمل مخدم 
أساسي لعدة مباني ودراستها والمقارنة agin‏ أو عن طريق شبكات داخلية متواصلة بشبكة المعلومات 0110103 ولعرض 
الطاقة الموفرة يتم استخدام application programming interface (API) (Xuesong, Eybpoosh, & Akinci,‏ 
2012( 


وعمل برامج عن طريق CH using. NET‏ « ومدی قابلیتها للتمثیل علي تطبیق Revit‏ لاستخراج النموذج بجانب GBXML‏ 
في الشکل4. 
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View Manage Add-Ins | Modify) 


server | COBie Extension Ideate Software | Sustainability Estimator | 
| 
STEEL SUSTAINABILITY ESTIMATOR 


Project ID RBP100 


Project Title Research Buiding Project 


Project location UK 
Design Option Number | 


Design Life [Years] 


Operation mode 
) Manual information input 
5 Automatic information input 


۱ Load IFC File Data 


Section Box 
Camera 
Rendering Setti... ۴ سسسب‎ 


شکل4: تحدید خیارات Gl gal‏ برمجیات الادخال 


عمل اختبار للمشروع القائم : 
٠‏ دراسة جميع الأجهزة المستهلكة للطاقة, 
٠‏ دراسة التهوية الطبيعية من الشبابيك والفتحات. 


٠‏ استخدام أجهزة لقياس نسبة ثاني أكسيد الكربون. 


الملخص : 

تعتبر تطبيقات البيم من أهم الوسائل في توفير الطاقة» وذلك عن طريق دراسة الطاقة الخارجة من المبني خلال مرحلة 
تصميم المشروع. الدراسة الفعالة للمواد الخام ووحدات الإضاءة ليكون العائد كافي علي مستوى التنفيذ والتشغيل. يتم إلحاق 
هذه التطبيقات بخاصية إستخراج المعلومات من مباني قائمة Facility Management‏ » للإستفادة القصوى من البیانات 
المستخرجة من وحدة نظام إدارة المباني BMS‏ الغلق بين الأقسام في إطار شبكي. لإغلاق حلقة المعلومات حصرها 
وتحليلها يتطلب ذلك عمل مخطط لسير العمل Workflow‏ خاص بالمعطيات والرسومات البیانیةه وعمل وحدة برمجة 
لتمكين نظام البيم من قراءة المعلومات والبيانات. عمل أداة للمقارنة بين المبني القائم وما راد بناؤه فعليا Oti, Kurul,).‏ 
,Cheung, & Tah‏ 2016( 
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A framework for the utilization of Building Management System data in 
building information models for building design and operation 


this research can 
contribute to bridging 
existing gaps between 
the design, construction 
and operation phases of 
a building's life cycle, 


It illustrates how feedback loops from operations to 
design can be established by incorporating building 

management system(BMS) data into a federated BIM to 
inform the designer and the facility manager 


24 


ion and data sources 


4.1 Test project descri 


4.1.1 All-electrical services strategy 
The review covered aspects relating to the modelling of building energy consumption 


4.12 Solar-thermal hotwater system ( histories from building energy management systems (BMS) 


to BIM environments. 
4.1.3 Natural ventilation via windows/roof lights 


4.2 Modelling approach 
NET Frameworks which entailed the 


42.1 interfacing of a BIM-enabled tool with object oriented representation 
of information in C# programming language 


plugin application of the earlier research work on the sustainability 
appraisal of structural steel framed building 


4211 


4.3 Definition of key terms 


۱ 
{ 


ا | 


5.1 Subtopic 1 


be automated and operationalised 


$1 on the Cloud, could overcome this challenge 


It presented the concept of the framework 
7.1 implemented in NET framework and interfaced 
with BIM-enabled tool 


the framework were implemented and tested in a software environment in the form 


72 of a plugin interfaced with a BIM-enabled tool. 


شکل5 


بوش SUES‏ خطواث منتابعة لتطنيق آقصی استفادة من تقتیاث الحصول على البیانات من خلال BMS‏ وتأثیر استخدامها 
على تکالیف المشروع بدءاً من تصمیمه ودمجه مع بيئة anll‏ وصولا لتحسین آداء المبنی عبر عمل إطار يحتوي على 
رسومات بيانية وتمثيل مرئي للمعلومات وتکوین الادوات الجاهزة لتحلیل نظام إدارة المبنی BMS‏ لسد الفجوة بين النمذجة 
واستخدام الاستشعار الالي للمباني في مرحلة التصمیم. 
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المراجع: 


Oti, A., Kurul, E., Cheung, F., & Tah, J. (2016). A framework for the utilization of Building 
Management System data in building information models for building design and operation. 
.Automation in Construction, 72, 195-210 


Xuesong, L., Eybpoosh, M., & Akinci, B. (2012). Developing as-built building information 
model using construction process history captured by a laser scanner and a camera. Paper 
.presented at the construction research congress 


https://onuma.com/products/OnumaPlanningSystem.ph 


n 


A A E اا‎ 


7 ثم المرحلة التجريبية تجري حتى عام ۰2020 وبعد ذلك من المتوقع أن یکون البیم 
الزامیا لجمیع المشاریع الجدیدة. 
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الحلقة 15: بدء مشروع بیم تعاوني 


ان البدء في مشرو ع بیم تعاوني ليس بالعمل الهین» خاصة إذا كان المشروع منشأة كبيرة 
(کناطحة سحاب أو مشفی کبیر). والسبب في هذاهو افتقار المشارکین في المشروع 
للخبرة اللازمةء أو أنه لم يتم تحدید متطلبات البيم بصورة واضحة. ولهذا خصصت 
هذه الحلقة لمناقشة ثلاثة معاییر رئيسية للاستشاري الرئيسي ومدیر المشروع أو حتی 
المسئول المستقل حتی يتم أخذها في الاعتبار عند الشروع في عملية النمذجة بشکل 
تعاوني. 


عندما يتشارك فریق عمل المشرو ع مستخدما نظام البیم في انشاؤه» فانه في الحقيقة يجب 
تنسیق العملیات agin Lad‏ وخفض gall‏ اجز قدر المستطاع» ولن تكون هذه بالمهمة الصعبة إذا Adag‏ المعايير التالية: 


1- تعریف الهدف من (ستخدام نظام البیم بشکل واضح من Já‏ العمیل. 
2- توافر مستوی كافي من المعرفة بنظام البیم بين المشارکین الرئیسیین في المشروع» مما سیجعلهم مناسبین تماما لتحدید 
هدفهم من تطبیق البیم في المشروع. 


3- وجود رغبة مشتركة للتعاون وفهم واضح لكيفية تبادل المعلومات والبیانات. 


إذا فقد المعیار الأول فانه من الطبيعي توقع أن يكون المشروع مجرد تمرین على الصبر والتسوية وعدم الكفاءة التامة. 
ومع celli‏ فاذا حدث أن العمیل يمتلك القدر الكافي من المعلومات الخاصة بمخرجات البیم ومتطلبات کل من هذه الانجازات» 
فان نبذة عن المشروع یمکن توضیحها وایجازها. وفيما يلي خريطة ذهنية لتلخیص النتائج المرجوة من البيم وفقا لمراحل 
دورة حياة المشروع (راجع الحلقة العاشرة) 
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| Design Iterations & Review 
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Visualization 
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| | Rendering & Representation 

| Virtual Reality 8 Augmented Reality 
| ...Other 


Code Checking & Validation 
| Cost Management and Control 


Finite Element Analysis 
| Fire and Smoke Simulation 


Lighting Analysis 
Quantification and Estimation 


| 8 Site Analysis 
Analysis Rake TITER 


Solar Radiation 
Spatial Coordination & Clash Detection 


Structural Analysis 
| Sustainability, Lifecycle Costing & Carbon Footprint 
\ Thermal Analysis 
| Wind Studies 
| -Other 
Constructability 
| Construction Operations! Analysis 
| Construction Specifications 
Construction System Design 


Demolition Activities 
Field BIM (mobile technologies) 
١ Planning, Scheduling & Sequencing 
Trade Coordination 
| Work Packaging & BID Preparation 
| ...Other 


Onsite Construction 


Furniture & Casework 


| 5 N | Steel Fabrication 
| Offsite Manufacturing ۱ 
“+ Pre-cast Concrete 


\ „Other 
Equipment & Fittings 


| ۱ | Finishes 
| Procurement á Delivery ~_ 
% Furniture 


Asset Tracking 
Asset Maintenance 
١ BIM/GIS Overlap 
Management Space Management 
| Record Keeping 
\ Relocation Management 
...Other 


| Simulation 


Building Systems Management 
| Disaster Planning, Egress & Ingress 


Energy Consumption Analysis 


Occupancy Tracking 
Site Utilization Planning 


| ...Other 
Lean Construction | ج‎ 


Model-based deliverables to enable |_ Material Management F 


PROCESS OPTIMIZATION RAs iat 9 
across Projòčt Lifocyċie Phases’. | nowledge Visualization _ 


١ Value Management ج‎ 


| ...Other 
4ت‎ 


شكل 1: ملخص للنموذج المعتمد على البيم 
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مع أهداف العمیل المحددة. فعلی‎ service providers[1] ولتلبية المعیار الثاني» يجب تطابق قدرة مقدمي خدمات البيم‎ 
سبیل المثال» )13 طلب العمیل (مالك المشروع) تسلیمه النموذج الخاص بالمشروع كنا تم بناژه للربط بینه وبين نظام الادارة‎ 

والصیانة» فیجب على المشارکین ذوي الصلة أن یکون لدیهم القدرة على توفیر ذلك. 


وإذا توقع العمیل توفیر نموذجه بطريقة التصنیع خارج الموقع (کالوحدات سابقة الصب pre-cast panelling‏ أو 
تفاصیل معدنية (steel detailing‏ فیجب على مشاركي المشروع ذوي الصلة Project participants‏ توفیر ذلك 
تحديداً [2]. إن أي اختلاف بين متطلبات البیم للعميل و قدرات مقدمي خدمة البیم یعتبر عدم كفاءة إجماليآء وهي تكلفة 
إضافية غير مبررة یتکبدها العميل. 

وحتى عندما يتم تحديد الهدف من البيم جيدا وتتوافر مؤهلات فردية كافية لجميع المشاركين في المشروعء یحتاج المعيار 
الثالث أن يُلبى جيداً وهو الأهداف العامة ومخططات سير العمل. وهذا هو الغرض الأساسي للبدأ بنجاح في أي مشروع 
بيم تعاوني كبير 31( Large Collaborative BIM Project, LCBP‏ 


فيجب على فریق عمل المشروع أن یتحلوا بالعزيمة في التواصل Lad‏ بينهم والمشاركة في المغامرة لتحسین العملیات 
وتبادل المعرفة. كما يجب على فریق عمل المشروع أن يُدرك ویتعلم كيفية العمل معاء ما يجب نمذجته (وما لا يجب 
نمذجته)» ما یستوجب التبادل Ley)‏ لا يجب تبادله)» ومتی یمکن تبادله. ویُعتبر الوصول للمفاهیم العامة لمعظم الأدوات 
الضرورية للنمذجة و المشارکة والعملیات والبرتوکولات مرحلة حرجة لا يجب المبالغة فیها. 


هذه المفاهیم المشتركة یمکن اعتبارها ممخصصة (أي آنها مشاکل تم حلها بمجرد ظهورها) أو تم التخطیط لها جيداء 
وبالمثل في تنفیذها ومراقبتها. وانه لغني عن القول أن النهج المخطط هو آکثر كفاءة من الممارسات المخصصة؛ خاصة 


a sample of workflow مثال لخطة سير العمل‎ 


لتوفیر مثال خرساني لنهج هيكليء Lad‏ يلي عينة من ALS‏ سير عملء تمثل الخطوة الأولى لبدء مشروع بيم تعاوني کبیر : 
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شکل2: مشروع بيم تعاوني - بدء سير العمل الخطوة الأولى (تم التحدیث 10مایو 2016م) 


يمثل الشکل السابق (شکل2) ]4[ تصور لما یمکن أن يستخدمه منفذ البیم ]5[ (BIM facilitator)‏ للبدأ في تقدیر المجهود 
التعاوني للنموذج» وتنقسم خطة العمل إلى ثلاثة محاور رئيسية ]6[ (Technology, Process, and Policy)‏ 
تتضمن مجموعة من الأحداث والمهام والبیانات الخاصة بالعناصر و المخازن والبوابات التي تصف التقدم المنطقي» وکل 
هذا يتم لتوضیح آهداف العمیل» وانشاء کفاءات في البیم» وتحدید الأهداف المشتركة و خطط سير العمل. 


بینما المهام (المذكورة في المستطیلات ذات GIS GY)‏ الداثریة) تصف الأنشطة الرئيسية المتوقعة من الفریق المتعاون؛ 
وتار ار ماه at‏ جر ع مرا موز الد ماتوي جل يدر ها ات رخا 
مساهمة (input objects‏ أو کانجازات (مخرجات (output objects‏ وهذه البیانات الخاصة بالعناصر يمكن أن تأخذ 
فيكة إدلة أى کات أو a‏ اک A‏ ل نار که رة ركان ات 


ویمکننا تشبيه خطط سير العمل کشخص برصد التغير من أعلى» تبعا للظروف التنظيمية والتعاقدية الخاصة بسوق العمل. 
وتعتبر هذه الخطط مفيدة _حتى لو كانت غير مكتملة ]7[ في توضيح الأهداف وتعريف الخطوات التدريجية» وبشكل 
عام فهي مفيدة في زيادة الكفاءة في مشروع البيم التعاوني في مرحلته الأولى الأكثر أهمية. 
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وتلخیصا لما سبقء فانه عندما يبدأ فریق العمل مشروعه التعاوني القائم على أساس النمذجة» يجب عليه أن يأخذ في 
الإعتبار الأساسيات التالية: 


۰ عملية التخطيط مهمة لنجاح إتمام إنشاء أي مشروع. وبهذا فان التخطيط المبكر المُفصّل يعتبر أمر بالغ 
الأهمية لأي مشروع an‏ تعاوني کبیر (LCBP)‏ 

۰ تُعرّف المشاریع التعاونية الكبيرة على آنها مشاریم معقدة» ویجب تخفیف تعقیدها إذا آردنا الاستفادة 
القصوی من تطبیق نظام البيم ]8[ 

۰ واحدة من آهم الطرق الممتازة للحد من تعقید المشاریع الضخمة» هي تبسیط الرسومات البيانية» وعمل 
خرائط ذهنية و خطط سير عمل مرئيةء ویمکن الاستفادة بممیزات اللغة المهيكلة ك (BPMN)‏ وأي نوع آخر 
من التمثیل البياني الواضح سيفي بالغرض. 


وفي النهاية یمکننا القول Gh‏ البدء في مشاریع بيم تعاونية ضخمة یمکن أن یکون صعب بشکل کبیر في حالة عدم وضوح 
الهدف» وعدم کفاءة المشارکین» وعدم الوعي الكافي بالشروع في الأمر. وکلما تحددت آهداف العمیل مبکرا» كلما توافر 
تعقيد المشرو & وتزید من کفاءته. 


الأرقام الاستدلالية: 


]1[ يشير مصطلح مقدمي خدمات Service providers asl)‏ إلى المعماریین» والمهندسين» والبتانین أو المقاولین» 
و مقاولین الباطن آیضا. بینما يشير مصطلح مشاركي المشروع ذوي الصلة par- rojectlProject participants‏ 
8 الصلة « و مقاولین الباطن آیضا. إلى مجموعة آوسع من مستخدمي anll‏ متضمنین بذلك ASLAN‏ والقائمین 
على التشغیل ومدير المشروع. 

]2[ للتأکد من أن مقدمي خدمة البيم یستطیعون فعلیا من توصیل ما وعدوا بتوصیله» يُوصى بشدة بتقييم الكفاءة أو 
النضوج (رجوعا لحلقات البیم رقم 11و 12و13 من نفس السلسلة). 

]3[ یعتمد مشرو ع البیم التعاوني Collaborative BIM project‏ على Jali‏ النماذج الغنية بالمعلومات بين تخصصین 
على الأقل (رجوعا للحلقات 1058( 


]4[ تعتمد خطة سير العمل المذکورة على تنویت æði‏ لعملية تجارية 


Business Process Modeling Notation, BPMN‏ وهي لغة هيكلية مناسبة dalled‏ الادارة والتحفیز 
(موسوعة ویکبیدیا( 
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Adie هو مصطلح يصف نشأة دور جدید یختلف عن دور مدير النموذج. ویمکن اعتبار‎ BIM facilitator منفذ البیم‎ [5] 
„BIM facilitation بطل داخلي أو مُوجه خارجي. وبصورة منفصلة ستَوَجّه المناصب المستقبلية لعملیات تنفيذ البیم‎ aul 


]6[ وضحت خطة سير العمل المذکورة مستوی عالي يمكن تقسیمه فرعيا لعدة تجمعات ومحاور اضافية لتناسب قواعد 


]7[ لا يمكن اعتبار هذه الخطوات نهائية أو كاملة» فالمنوط بها أن تکون باستمرار على درجة آقرب ما يكون إلى الكمالء 
لتناظر التقنیات الحديثة و أفضل ممارسات إدارة المشاریع. 


]8[ لمعرفة المزيد حول العلاقة بين مدی تعقيد المشروع و التواصلء يُمكن الرجوع إلى التقریر الفني الأخير ل CIFE‏ 
6 الصادر في ینایر ۰.22011 1.4286 PDF Link,‏ 


ترجمة : م نجوی سلامة 


http://www. bimthinkspace.com/2011/02/episode-15-initiating-a-collaborative-bim-pro- 
ject.html 
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الحلقة16: البیر الزائف 


aul‏ الزائف ]1[ (BIM wash)‏ هو مصطلح یصف clos!‏ متضخم - وفي بعض 
الأحیان خادع - لاستخدام أو تقدیم منتجات أوخدمات نمذجة معلومات البناء. المنظمة 
التي ترتکب البیم الزائف عادة ما تمارس نعزیز مطالبها غير المبررة حول قدرة البیم 
من خلال موظفیها» صفحتها الإلكترونية» نسلیمات مشاریعها و/أو ol gall‏ التسويقية. 
كما هو الحال في عملية التزییف الاخضر (Green wash)‏ سابقاء فان البیم الزانف 
آخذ يزداد في الأسواق بقيمة تنسب لأدوات و خطط سير عمل البیم» وحیث aha jy‏ طلب 
العملاء GY‏ تکون النماذج Íe ja‏ من تسلیمات المشروع. 


د يلال سكر 


بعض من حالة البيم الزائف (تزييف البیم» كمصطلح مدمج صيغ حديثا) يمكن أن يعزى 

إلى الغموض الذي يكتنف مفهوم مصطلح البيم نفسه» غير مقصود وقد يكون مؤذي إلى حد ما. حالات آخرىء مع ذلكء هي 
أكثر خداعا بتعمد. هذا صحيح بالتأكيد بالنسبة للعديد من محاولات لبيع خدمات بيم التي لم يتم تطويرها بعد أو تقل كثيرا 
عن توقعات العملاء. 

تزييف البيم لا يمثل فقط مشكلة للعملاء المتورطين مع مقدمي الخدمة (المعماریین» المهندسين والمقاولين ...) المدعين كذبا 
بأنهم خبراء cay‏ بل أيضا يمثل مشكلة لمقدمي الخدمة أنفسهم. عبر تعكير المياهء تزييف البيم يسبب الأسى بشكل واضح 


pore ers 


تعریف البیم الزائف :BIM wash‏ 


يشتق مصطلح البیم الز اتف من الطلاء الأبیض (Whitewash)‏ وهو «طلاء آبیض رخیص أو طلاء جيري يُستخدم OAS‏ 
سریع لاعطاء مظهر نظیف لمحموعة واسعة من الأسطح». مجازاء یمکننا القول أن الطلاء الابیض يعني «التعتیم أو 
التستر على الرذائل والجرائم» الفضانح» أو الأكاذيب» أو تبرئة عن طریق [...] عرض تقديمي متحیز للبیانات (موسوعة 
بریتانیکاه ۲۰۰۳م). 


في جو هر الثس البيم الزائف هو محاولة لإخفاء العيوب (عدم كفاءة البيم)» بینما في نفس الوقت» تعزیز وجهة نظر غير 
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LE A E بإستخدام تعريف‎ A تقد لأحد قدرات الييم آر‎ 
.(BIM competency) أكبر من كفاء البيم‎ (BIM claim) تكون ادعاءات البیم‎ 


BIM Claim > BIM Competency 


لذلك» فإن البیم الزائف یحدث عندما تکون ادعاء البیم لدی الفرد» المنظمة أو فریق عمل المشروع أعلى بشکل کبیر من کفاءة 
البیم الفعلية لتحقیق تلك الادعاءات [4]. هذه الصيغة تعنی آنه» لقیاس مدی زيف البيم» يجب آولا فهم و قياس كفاءة البیم. 


فهم كفاءة البیم :BIM competency‏ 

کمصطلح. يشير كفاءة البيم إلى مجموعة واسعة من إنجازات البيم ومتطلباتها الخاصة. وجود قدرة an‏ یعکس اشارة على 
المشرو ع: 

فرد البيم کفء BIM-Competent Individual‏ هو الشخص الذي لديه مهارف معرفة وخبرة بيم كافية. مهندس البیم 


ذوالکفاءة لا Lag‏ فقط نموذج ثلاثي الأبعاد غني بالمعلومات باستخدام DP «Revit‏ أو 10102 ولکنه يجب عليه فعل ذلك 
في الوقت المناسب وفقا لمعاییر تسلیم عالية. 

منظمة ay‏ کفء BIM-Organization‏ هي منظمة منوطة بالتسلیم المستمر (أو التي لا تستطیع تسلیم) لمجموعة من 
منتجات وخدمات ay‏ بجودة عالية. آنها لا تضم آفراد an‏ مؤهلين الضروریین ولکن تدعمهم بالنظم الملائمة» المعاییر والدعم 
المناسب. 

فریق المشروع ax‏ کفء BIM-Competent Project Team‏ هو مجموعة من المنظمات التي- بالاضافة إلى کون کل 
واحده منها مختصة على حدة -اکتسب (لاحظ استخدام الفعل الماضي) الخبرة اللازمة للإشتراك في توصیل مجموعة من 
منتجات أو خدمات البیم من خلال معاییر مشتركة و ظم تعاونية وخطط سير عمل المُثلى. 

باستخدام المقاییس التنظيمية السابقة دعونا نکتشف بإختصار كيف یمکن أن تنتج متطلبات an‏ غير مضمونة sh)‏ بيم زانف) 


من خلال نموذجین: 


التطبیق الفردي للبیم الزانف ‘Individual BIM wash‏ 


ادعاءات کفاءة بلیم الغیر مر غوبة من قبل بين الأفراد تسود خلال عملية التوظیف. عادة ما یبحث الأفراد عن فرص التو ظيف 
في منظمات تتطلب كفاءة البيم نوعا ما - ربما يذعون أن لدیهم مهارة عالية في البيم أو خبراء مهرة في البیم. تم العثور على 
هذه الإدّعاءا في السیر الذاتية المقدمة» ترویج وکالات التوظيف» أو سمعت حتی الغثیان ضمن حدود غرف المقابلات. مثل 
هذه الادعاءات قد تثبت لتكون صحيحة — وفي کثیر من الأحيان - تثبت آنها هشة وغير دقيقة. يستطيع قادة المشاریع الذین 
یستقبلون هوّلاء المُدّعين أن یشهدوا كيف أن أحد المنتسبین الجدد _بعد (دعانهم انقان البیم أثناء عملية التوظیف کشف عدم 
کفاءته بل إنه سبب رئيسي في تبطيء کامل فریق العمل بالمشروع في مرحلة التوصیل الحرجة [7]. 


البیم الزانف في المنظمات :Organizational BIM wash‏ 
بعض المنظمات Á‏ فرق العمل ربما تذعي کفاء an‏ محددة على آمل الفوز/ إرضاء العملاء أو تأمين شرکاء جُدد أو 
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الحصول على مشاريع جديدة. انتشر هذا النوع من الإدّعاءات من خلال المواد التسويقية (کمواقع الانترنت» والعروض‎ 
عندما يُدرَ ج مصطلح‎ La pai التقديمية» و التصریحات المتعلقة بقدرة البیم ... وغیرها الکثیر)» ومن خلال تقديم المشاریم‎ 
البیم بكثرة من قبل عمیل کبیر في طلب العطاء أو ما شابهه. في حالات عديدة لا تعد ولا تحصی. المنظمات التي تروج علنا‎ 
«قيادتها للبيم» أو «قدرة بيم» متفوقة قد أظهرت نقص في هياكلها الأساسية لتقديم المنتج ]4[ آو خدمة بیم 1 8 دات جودة‎ 

معقولة. 

:Other perpetrators of BIM wash lj ay آخرون منفذو‎ 

إضافة إلى مقدمي الخدمة ]11[ — المتهمین النمطیین بیم الزانف قد یمارس من خلال: 

۰ مطوري البرمجیات والقائمین على بيعهاء فهم يُضخمون فواند أدوات محددة. أو se‏ بأن منتجهم هو 
۰ العملاء أو المْلا كت <(clients/owners)‏ الذين يطلبون منتج أو خدمة بيم مع عدم و عیهم الكافي بهده الخدمة 
. إذا تم تسلیمها لهم_ أو عدم معرفتهم بالقدرة الداخلية لهذه الخدمة واستخدامها بشکل مناسب لتحقیق الاستفادة منها. 
۰ استشاریین والناصحین (consultants & advisors)‏ الذين يُضخمون تأثير خدماتهم على عملية تنفیذ 


البیم. 

آربعة مستویات من البیم الزانف Levels of BIM wash‏ 

ليس جمیع البیم الزائف على نفس الكثافة.فالأشكال المُعتدلة من (دعاءات البیم الغير مضمونة یمکن أن تکون غير موذية 
بدرجة کبیرة» في حين أن غيرها یمکن أن تکون ضارة للغاية حتی الدمار. للمساعدة في مكافحة البیم الزائف يجب التعرف 
على مستویاته المختلفة: 

المستوی الأول 

البیم الزائف عن غير قصد (الفوضوي) :Confusion or Unintentional BIM wash‏ 

یحدث هذا المستوی عندما تکون عملية البیم أو المعاییر غير مفهومة أو يتم النظر لها على آنها تشبه نظام الکاد. يتم هذا عندما 
(Model Server)‏ مع مفهوم مخدم الملف (File Server)‏ أو نظام إدارة الوثيقة. هؤلاء الذين لم یفهموا بعد الاشتراك 
متعدد الطبقات لمفهوم البیم قد يتسببوا في ارباك آنفسهم» عملانهم أو شرکانهم في المشاریع. 


المستوی الثاني 

:Inexperience or Low-level BIM wash المستوی المنخفض للبیم الزائف (السطحي)‎ 

البیم الزائف الناجم عن قلة الخبرة یظهر عندما تکون العلاقة بين مخرجات البیم ومتطلباته غير متعرف علیها أو عندما تکون 
العلاقة بعض مخرجات البيم (الظاهرة) ومتطلباتها مفهومة. يحدث هذا عندما يتم الترويج لمخرجات البيم الأساسية (مثل 
الرسومات المنسقة أو القائم على نموذج الكشف عن الصدام) كأنها ابتكارات متطورة. 

لعدمي الخبرة» anll‏ عبارة عن da‏ جليدي - فقط عدد قليل من متطلبات/مخرجات البيم يتم مشاهدتها في حين لا يزال 
معظمها مخبأة تحت السطح (انظر الشكل ۲). عدم الخبرة coda‏ في أيدي قسم التسويق المتحمس السابق لأوانه» يمكن أن تنتج 


بيم زائف بدرجة كبيرة. 
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WHAT IS SEEN 


3D VISUALIZATIONS SOFTWARE 
COORDINATED DWGs HARDWARE 
BASIC QUANTITIES TRAINING 


BIM DELIVERABLES 


THERMAL STUDIES 
LIGHTING ANALYSIS 
STRUCTURAL ANALYSIS 
CONSTRUCTABILITY 
PREFABRICATION 


ASSET TRACKING 


CHANGE RESISTANCE 
ROLE MUTATION 
MODELLING QUALITY 
© COLLABORATION 


CONTRACTS 


BIM/GIS OVERLAP 
PHOTOGRAMMETRY 
FIELD BIM 


...Other me Other... 


WHAT IS HIDDEN 


المسقورى الثانة 

:Exaggeration or Mid-level BIM wash (áð المستوى المتوسط في البيم الزائف (المُبالغ‎ 

يحدث هذا المستوى عند وجود كفاءات an‏ بالفعل ولكن ما يتم الترويج له عمدا هو بعيد من مستواها الفعلي. هذا ما يماثل 
الإخبار بقصة حقيقية بعد إضافة العديد من المؤثرات الهوليوودية الخاصة. أحد الأمثلة على المبالغة هو عندما تدعي ممارسة 
وطنية (من خلال بیان قدرة البیم» أو مرق الویب أو فر قدرات البیم شهية والذي بتضح لاحقا تحقیق ذلك جزئیا من 
قبل فریق محلي على بضع مشاریع. 


BiMwash Level 3: EXAGGERATION...when BIM Competencies are: 


INFLATED ٠ OVERSTATED ٠ THEATRICAL e MAGNIFIED 


المستوی الرابع 
البیم شدید الزیف (الوهمي) :Tllusion or Severe BIM wash‏ 
بتک لے کا س Sa‏ ا اا لخر ا کے hig,‏ ما تشه که اون اا من 
أغاني ورقص وألوان وتسلية إلى حد Le‏ ولكن القصة الفعلية لم ولن تكن آبدا حقيقية! يحدث هذا المستوى Laie‏ يتم طرح 
خدمة البيم _من قبل مزود الخدمة_ مسبقا كمستوى بيم عالي الكفاءة وتتوفر عطاءات ciaal‏ ويستطيع هذا المزوّد تأمين 
مشروع ذو تکالیف بیم عالية. تحت هذا المستوى من البيم الز اتف (الوهمي) لأ یمکن التمييز بين القدرة الحقيقية وعدم الکفاءة 
الشديدة. 
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في الختام: 


إنه من المتوقع انتشار البیم الزائف بشدة في السوق - كما حدث مع التزییف الأخضر سابقا. هذا هو الدافع الرئيسي وراء 
زيادة عدد العملاء المطالبین بتسلیم مشرو agile‏ بشکل محوري حول البیم. ومع غیاب التقييم المستفل أو شهادة» فقد شوّه البیم 
الزائف سوق البناء بجعل من هم مبدعین في بیان قدرات البیم غير ممیزین عن من هم اکتسبوا بالکاد معرفة سطحية عن 
كفاءة البیم. لهذا فان الفهم الصحیح لمصطلح البیم الزائف يُعتبر من الخطوات الأولى نحو الکشف عنه. في حلقة مستقبلية عن 
البیم» سأقوم بوصف بضع مناهج لمقاومة البیم الزائف و ابطال مفعوله على المدی الطویل. 

المراجع: 


[1] This blog post is an extension of the BIMwash handout distributed during RTC Australia, 
2011. The topic will be covered in two or three posts depending on feedback received. 


[2] BIM Claim is what an individual, organization or project team choses to publically identify 


as their extent of BIM competency. 


[3] BIM Competency is a term that combines BIM capability and maturity. BIM Competency 
can be applied to individuals, organizations and project teams. This will be further explained 


later on. 
[4] If BIM Claim < BIM Competency, then there is a missed marketing opportunity! 


[5] This also applies to Organizational Units and Groups — smaller subsets within an Organi- 


zation. 


[6] There is an important distinction between BIM-Competent and BIM-Ready organizations. 
BIM-Ready organizations are those which have the capability to deliver a high-quality BIM 


product/service but have not vet gained the necessary experience. 


[7] While individual BIM claims are quite easy to detect, provided the recruiter/interviewer 
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is BIM-Competent, it is still common that organizations do not assess their inductees’ BIM 


Competency as rigorously as they should. 
[8] Example: two or more organizations submitting a joint project bid or competition entry. 


[9] Sample criteria: a well-coordinated object-based model, free of modelling errors, con- 
structable, rich in necessary data, modelled at the right level of detail, optimized in size/per- 


formance, based on a consistent/standard naming structure, etc... 


[10] Sample criteria: a well-structured BIM Execution Plan, facilitated by knowledgeable 
senior staff, well-aware of BIM’s strengths/limitations within applicable standards and con- 


tractual commitments, etc... 


[11] AEC Service Providers refer to those who offer their design and construction services to 


clients: architects, engineers, contractors, project managers, etc... 


[12] I have intentionally left out one international group actively promoting their BIM ap- 


proach as the solution to near-all industry ailments...Can you identify that group? 


[13] BIMwash levels are used as a Capability Maturity metric while BIMwash types are used 


when describing a mixture of BIMwash behaviours. 
[14] This is a true example. 


[15] Greenwash is the unwarranted claim of environmental credentials. 


ترجمة : م نجوی سلامة 


http:/www.bimthinkspace.com/2011/06/episode-16-understanding-bim-wash.html 
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